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CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den
Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter "gefahrlicher
Spannung" innerhalb des Produktgehauses hinweisen, die so stark sein
kann, dass die Gefahr eines elektrischen Schlages fur Personen besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer
auf wichtige Betriebs-, Wartungs- oder andere Anweisungen in diesem
Handbuch und/oder in der dem Produkt beiliegenden Literatur hinweisen.

UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER ELEKTRISCHEN
WARNUNG SCHLAGES ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DIESES PRODUKT
WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS

ACHTUNG: UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE DEN AC-
STECKER (POLARISIERT) NUR DANN MIT EINEM VERLANGERUNGSKABEL. EINER
STECKDOSE ODER EINER ANDEREN STECKDOSE, WENN DIE KONTAKTE
VOLLSTANDIG EINGESTECKT WERDEN KONNEN, DAMIT DIE KLINGEN NICHT
FREILIEGEN.

Verlangerungskabel werden fur die Verwendung mit diesem Produkt nicht empfohlen.


KONTAKTE


VORWORT

EINFUHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fir den Mimas Vollverstarker entschieden haben. Er wurde entwickelt, um die bestmdgliche Klangqualitat
aus |Ihren Musikquellen herauszuholen. Dies ist sein einziger Zweck. Im Mimas werden nur hochwertige elektronische Komponenten
verwendet, darunter] nicht-induktive Roederstein-Metallfilmwiderstéande im Signalweg] Polystyrol-, Polypropylen- und
Elektrolytkondensatoren fiir Stromversorgung, Bypass und Signal; rauscharme, abgestimmte Vakuumrohren; Glas-Epoxid-
Doppelmono-Leiterplatten; 16-Gauge-Aluminiumchassis; kundenspezifisch gewickelter Low-Flux-Netztransformator.

AUFSTELLUNG

Der Mimas sollte nicht in der Nahe von méglichen Brummquellen wie Netzkabeln, Leistungstransformatoren und dergleichen
aufgestellt werden. Er sollte nicht in der Nahe einer anderen Warmequelle, wie z. B. einem anderen Leistungsverstarker oder Netzteil,
aufgestellt werden. Er muss immer gut beliiftet sein, wenn er eingeschaltet ist. Wenr er in einem geschlossenen Raum aufgestellt ist,
koénnen Lifter erforderlich sein. Alle Liftungsoffnungen missen frei bleiben.

BELUFTUNG

Achten Sie bei der Installation des Mimas in lhrem System darauf, dass auf jeder Seite des Gerats eine Belliftung von mindestens 5
cm vorhanden ist. AuRerdem muss Uber dem Gerat ein Belliftungsraum von mindestens 15 cm vorhanden sein. Die Vorderseite muss
offen sein.

EINBRENNZEIT

Dieses Gerat hat eine Einspielzeit von ca. 400 Stunden, in der eine kontinuierliche Verbesserung der Klangqualitét zu beobachten ist.
WICHTIG

Bewahren Sie die gesamte Verpackung an einem trockenen Ort auf, der nicht durch Feuer gefahrdet ist. Ihr Mimas ist ein
elektronisches Prazisionsinstrument und sollte bei jedem Versand ordnungsgemaf verpackt werden. Fiir den unwahrscheinlichen
Fall, dass Sie Ihr Mimas zur Wartung an das Werk zuriicksenden miissen, oder wenn Sie es zur Uberarbeitung an uns schicken,
schiitzt die Originalverpackung das Gerat am besten vor Transportschaden.

Um die groRtmdgliche Flexibilitdt und Freude an lhrem Mimas zu erreichen, empfehlen wir von Aesthetix, dass Sie dieses Handbuch
vollstéandig lesen, bevor Sie das Gerat an Ihr Audiosystem anschlief3en.

Hinweis: Es ist unbedingt erforderlich, dass der Mimas in einer gut belifteten Umgebung betrieben wird und
g die unmittelbare AuRentemperatur wie angegeben gehalten wird. In einigen Féllen kdnnen externe Kuhlgeblase

erforderlich sein. Stapeln Sie keine Geréate direkt Gber oder unter dem Mimas, um ihn vor Uberhitzung zu
schiitzen und die Funktionsfahigkeit aller Gerate in seiner Nahe zu gewahrleisten.

Warnung: Jeder Kanal ist ein symmetrischer gebriickter Verstarker, daher ist der Minus-Lautsprecheranschluss KEINE
Masse und kann nicht an eine Systemmasse oder ein Lautsprechersystem mit einer gemeinsamen Masse angeschlossen
werden. Wenden Sie sich an den Hersteller lhres Lautsprechers, um sicherzustellen, dass alle Lautsprecher in lhrem
System, die an den Mimas angeschlossen werden sollen, NICHT Uber interne Schaltkreise mit gemeinsamer Masse
verfligen.

>

Warnung: Vor dem Abnehmen der oberen Abdeckung MUSS der Netzschalter auf der Riickseite des
g Gerdts mindestens 10 Minuten lang ausgeschaltet sein, damit sich das Netzteil entladen kann. Wird dies

nicht beachtet, fiihrt dies zu Schaden am Mimas, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Dies gilt in
jedem Fall, insbesondere aber bei der Installation/Deinstallation eines Phono- und/oder DAC-Moduls.

WARNUNG

Nach dem Recht der Vereinigten Staaten ist es verboten, diese Waren nach Libyen, Laos, Nordkorea, Kambodscha,
Syrien, Sudan oder Kuba zu liefern, es sei denn, die Vereinigten Staaten erteilen eine entsprechende Genehmigung.

MODIFIKATIONEN NACH DEM MARKT UND DURCH DRITTE

Bitte beachten Sie, dass jegliche Modifikationen auf dem Nachristungsmarkt und/oder von Dritten zum Erléschen der
Garantie fiihren. Wenn Sie die Standfiile an einem Gerat austauschen, vergewissern Sie sich bitte, dass die
Schrauben, die zur Befestigung der nicht von Aesthetix stammenden StandfiiRe verwendet werden, nicht tiefer in das
Gehause geschraubt werden als die Originalschrauben, um Schaden zu vermeiden (die ebenfalls nicht von der Garantie
abgedeckt werden). Die Originalschraube ist 10-32 x 3/8" und reicht 1/8 Zoll in das Gehause hinein.

Konventionen im Handbuch

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wird der Name einer Taste/LED in GroRbuchstaben geschrieben, wenn Sie
angewiesen werden, sie zu driicken/anzusehen, und grofdgeschrieben, wenn auf sie Bezug genommen wird. Wenn auf
einen der 5 Leitungseingange Bezug genommen wird, kann INPx verwendet werden, wobei x fur 1, 2, 3, 4 oder 5 steht.
Wenn Sie einen eingangsspezifischen Parameter im Setup-Meni bearbeiten, wird SETA fir analoge Line-Eingange,
SETP fir Phono-Eingange oder SETD fir digitale Eingange verwendet.
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SICHERHEITSHINWEISE

a Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie

dieses Produkt installieren und benutzen. Achten Sie besonders darauf, die auf dem Produkt selbst
und/oder in der Bedienungsanleitung angegebenen Warnhinweise zu beachten. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise zum spateren Nachschlagen auf.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE KEINE DER
ABDECKUNGEN.

IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. UBERLASSEN SIE
ALLE WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL.

UM FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEINE
FLUSSIGKEITEN ODER GEGENSTANDE IN DIE OFFNUNGEN DES GERATS FALLEN.

DIESES GERAT WIRD MIT EINEM 3-POLIGEN, GEERDETEN NETZSTECKER GELIEFERT. STECKEN SIE
DEN NETZSTECKER IMMER IN EINE GEERDETE STECKDOSE. ENTFERNEN SIE NICHT DEN
ERDUNGSSTIFT UND SETZEN SIE DIE ERDUNG NICHT AUSSER KRAFT.

BEVOR SIE IRGENDWELCHE ANSCHLUSSE AM MIMAS VORNEHMEN, SCHALTEN SIE ZUERST DAS
GERAT AUS UND ZIEHEN SIE DANN DAS NETZKABEL AB.

ACHTEN SIE BEIM EINBAU DES MIMAS IN IHR SYSTEM DARAUF, DASS AUF JEDER SEITE DES
GERATS EINE LUFTUNGSOFFNUNG VON MINDESTENS 5 CM VORHANDEN IST. ACHTEN SIE AUCH
AUF EINEN BELUFTUNGSABSTAND VON MINDESTENS 6 ZOLL UBER DEM GERAT. EINE
UNZUREICHENDE BELUFTUNG DES GERATS KANN ZU UBERHITZUNG FUHREN, WAS DAS GERAT
BESCHADIGEN UND EINEN BRAND VERURSACHEN KANN. STELLEN SIE DAS GERAT NUR AUF EINE
FESTE OBERFLACHE. D.H. NICHT AUF TEPPICH USW.

STELLEN SIE DAS MIMAS NICHT IN DER NAHE VON WARMEQUELLEN WIE DIREKTEM
SONNENLICHT, OFEN, HEIZKORPERN, HEIZKORPERN ODER ANDEREN WARMEERZEUGENDEN
GERATEN AUF.

UM SCHADEN AN DEN ANALOGEN AUSGANGSSCHALTUNGEN ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE
DARAUF, DAS AUSGANGSSIGNAL NICHT MIT DER ERDE KURZZUSCHLIESSEN. VERGEWISSERN SIE
SICH, DASS IHRE AUDIOAUSGANGSKABEL KEINE INTERNEN KURZSCHLUSSE AUFWEISEN, BEVOR
SIE SIE AN DEN MIMAS ANSCHLIESSEN.

WENN DIE NETZSICHERUNG UND/ODER EINE INTERNE SICHERUNG AUSGETAUSCHT WERDEN
MUSS, VERWENDEN SIE NUR EINE SICHERUNG MIT DEM GLEICHEN WERT UND TYP.
UBERBRUCKEN SIE NIEMALS DIE SICHERUNG.

WENN DAS NETZKABEL BESCHADIGT IST, DARF ES NICHT VERWENDET WERDEN. ERSETZEN SIE
ES SOFORT DURCH EIN NEUES MIT DEM GLEICHEN ODER EINEM BESSEREN WERT.

DAS MIMAS MUSS UNBEDINGT IN EINER GUT BELUFTETEN UMGEBUNG BETRIEBEN WERDEN UND
DIE UNMITTELBARE AUSSENTEMPERATUR MUSS WIE ANGEGEBEN EINGEHALTEN WERDEN. IN
EINIGEN FALLEN KONNEN EXTERNE KUHLGEBLASE ERFORDERLICH SEIN. STAPELN SIE KEINE
GERATE DIREKT UBER ODER UNTER DEM MIMAS, UM IHN VOR UBERHITZUNG ZU SCHUTZEN UND
DIE FUNKTIONSFAHIGKEIT ALLER GERATE IN SEINER NAHE UND UM IHN HERUM ZU
GEWAHRLEISTEN.

JEDER KANAL IST EIN SYMMETRISCHER GEBRUCKTER VERSTARKER, DAHER IST DER MINUS-
LAUTSPRECHERANSCHLUSS KEINE MASSE UND KANN NICHT AN EINE SYSTEMMASSE ODER EIN
LAUTSPRECHERSYSTEM MIT EINER GEMEINSAMEN MASSE ANGESCHLOSSEN WERDEN. FRAGEN
SIE IHREN LAUTSPRECHERHERSTELLER, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ALLE LAUTSPRECHER IN
IHREM SYSTEM, DIE AN DEN MIMAS ANGESCHLOSSEN WERDEN, KEINE INTERNEN SCHALTKREISE
MIT EINER GEMEINSAMEN MASSE HABEN.

WENN DIE OBERE ABDECKUNG ENTFERNT WERDEN MUSS, SCHALTEN SIE ZUERST DEN
NETZSCHALTER AUF DER RUCKSEITE AUS UND WARTEN SIE 10 MINUTEN. ENTFERNEN SIE DANN
DIE BEIDEN 6-32 LINSENKOPFSCHRAUBEN AN DER OBERSEITE DER RUCKWAND UND HEBEN SIE
DIE RUCKSEITE DER OBEREN ABDECKUNG NACH OBEN. WENN SIE DIES NICHT TUN, FUHRT DIES
ZU SCHADEN AM MIMAS, DIE NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT SIND.
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Aufbau der Frontplatte
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Abbildung 1 - Aufbau der Frontplatte

DISPLAY-Taste. Driicken Sie diese Taste, um das Display zu erléschen oder zu beleuchten. Diese Taste
wird auch in einigen Setup-Menus verwendet.

Anzeige-LED. Wird im Normalbetrieb nicht verwendet. Sie leuchtet in einigen Setup-Menus auf und zeigt
damit an, dass die Display-Taste zur Bearbeitung des aktuell gewahlten Parameters verwendet wird.

Im Hauptmendi sind die vier linken Zeichen der Name des gegenwartig gewahlten Eingangs.

Im Hauptmeni stehen die beiden gréReren Zahlen ganz rechts fiir den aktuellen Lautstarkepegel bzw. BP,
wenn der ausgewahlte Eingang auf Bypass eingestellt ist.

Kopfhérer-LED. Leuchtet auf, wenn das Ausgangssignal nur an die Kopfhérerbuchse weitergeleitet wird.
MUTE-Taste. Zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung des Mimas driicken.
Stummschalt-LED. Leuchtet auf, wenn die Stummschaltfunktion aktiv ist.

Durch Druicken der linken Seite des DISPLAY wird die Lautstarke verringert bzw. der Wert in einem
Untermenu verringert.

LED ANZEIGE.

. INPUT-Taste. Dient zum Blattern durch die Eingange. Wird auch in einigen Setup-Menis verwendet, um

durch die Parameterauswahlen zu blattern.

INPUT-LED. Leuchtet auf, wenn das MAIN-Menu aktiv ist oder wenn die Input-Taste (Enter-Taste auf der
Fernbedienung) zum Blattern in einem der Setup-Menis verwendet werden kann.

STANDBY-Taste. Nachdem der MAIN POWER-Schalter auf der Riickseite eingeschaltet wurde und der
Mimas seinen Aufwarmzyklus abgeschlossen hat, driicken Sie die STANDBY-Taste auf der Vorderseite, um
den Standby-Modus zu verlassen. Durch erneutes Driicken dieser Taste wird der Mimas in den STANDBY -
Modus versetzt und die Standby-LED leuchtet auf. Schalten Sie den Mimas in den Standby-Modus, wenn
Sie ihn nicht benutzen. Alle Bearbeitungen werden im Standby-Modus dauerhaft gespeichert. Um den
Verlust von Bearbeitungen zu vermeiden, sollten Sie den Mimas in den Standby-Modus versetzen, bevor
Sie die Netzspannung an der Riickseite des Gerats ausschalten.

Standby-LED. Leuchtet, wenn der Mimas im Standby-Modus ist, blinkt, wenn er aus dem Standby-Modus
kommt, und ist aus, wenn der Mimas im Betriebsmodus ist.

SETUP-Taste. Erméglicht den Zugriff auf alle Einrichtungsmenis. Driicken Sie diese Taste, um das Setup-
Menusystem zu verlassen.

Setup-LED. Sie leuchtet, wenn Sie sich in einem der Setup-MenUs befinden.

LOCK-LED. Leuchtet auf, wenn der Mimas ein digitales Eingangssignal erfasst.

Durch Drucken der rechten Seite des DISPLAY wird die Lautstarke erhéht oder ein Wert erhoht, wenn Sie
sich in einem Setup-Men( befinden.

HEADPHONE-Buchse. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Ausgangssignal von den
Hauptausgangen zu den Kopfhérern umgeleitet.



Aufbau der Ruckplatte
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Abblindung 2 - Aufbau der Riickplatte

1. 6-32 Schrauben zur Befestigung der oberen Abdeckung. Bevor Sie die obere Abdeckung entfernen,
schalten Sie den MAIN POWER-Schalter auf der Riickseite aus und warten Sie 15 Minuten. Entfernen Sie dann
die beiden 6-32-Schrauben und ziehen Sie die obere Abdeckung von der Riickwand ab. Wenn Sie nicht
mindestens die angegebene Zeitspanne abwarten, kann dies zu Schaden am Mimas fihren, die nicht von der
Garantie abgedeckt sind.

2. Rechter Kanal Plus BINDING POST. SchlieRen Sie das Plus-Lautsprecherkabel fiir den rechten
Lautsprecher an diese Klemme an.

3. Rechter Kanal Minus BINDING POST. SchlieRen Sie das Minus-Lautsprecherkabel fliir den rechten
Lautsprecher an diese Klemme an. NICHT MIT DER ERDE VERBINDEN.

4. Symmetrische und unsymmetrische Analogeingangsbuchsen des linken Kanals.

5. Symmetrischer und unsymmetrischer Vorverstarkerausgang des linken Kanals.

6. AC POWER INPUT und Hauptsicherung. Ersatzsicherung im Inneren.

7. MAIN POWER-Schalter. Unterbricht die Stromzufuhr zu allen Schaltkreisen. Es wird empfohlen, diesen

Schalter bei regelmafigem Gebrauch immer eingeschaltet zu lassen, aulRer wenn Kabel angeschlossen/
abgetrennt werden oder wenn das Gerat fiir [angere Zeit nicht benutzt wird.

8. Linker Kanal Plus BINDING POST. SchlieRen Sie das Plus-Lautsprecherkabel fiir den linken
Lautsprecher an diese Klemme an.

9. Optionales Phono-Eingangsmodul.

10. Optionales Digital-Audio-Eingangsmodul (DAC).

11. Symmetrische und unsymmetrische analoge Eingangsbuchsen fir den rechten Kanal.

12. Symmetrischer und unsymmetrischer Vorverstarkerausgang des rechten Kanals.

13. IR-Extender-Eingangsbuchse. Anschluss eines externen IR-Empféngers an diesen Eingang

14. DB9 RS232-Anschluss. Dient zum Anschluss eines Systemsteuerungsgerats an den Mimas zur
Steuerung und Uberwachung seiner Funktionen.

15. Buchse fur Fernausléser. Wenn die Triggerbuchse auf der Rickseite ein 5-12 VDC-Signal empfangt,

schaltet sich der Mimas aus dem Standby-Modus aus, wenn der Hauptnetzschalter in der Position On steht.
16. Linker Kanal Minus BINDING POST. Schlie3en Sie das Minus-Lautsprecherkabel flr den linken
Lautsprecher an diese Klemme an. NICHT MIT DER ERDE VERBINDEN.
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Abbildung 3 - Beispiele fiir mogliche Eingange und Ausgéange

ACHTUNG: Stellen Sie alle Eingangs- und Ausgangsverbindungen her, bevor Sie den Hauptnetzschalter des Mimas einschalten. I

A

WARNUNG! Der Hauptnetzschalter an der Rickseite des Mimas MUSS immer ausgeschaltet
sein, wenn Sie Lautsprecheranschllisse herstellen oder andern.

AC-Stromversorgung:

Der Mimas kann direkt an eine ungeschaltete Wandsteckdose angeschlossen werden. Obwohl der Mimas Uber
einen eigenen RFI-Filter (Radiofrequenz-Interferenz) verfligt, kann in manchen Situationen ein NetZfilter
zusatzliche klangliche Vorteile bringen. Es wird ein Netzfilter mit Uberspannungs- und Unterspannungsschutz

empfohlen.



Erstmalige Einrichtunqg des Gerats

Kreuzschlitzschrauben an der Riickseite, die der Oberseite am nachsten liegt, entfernen und dann die

a Entfernen Sie bel abgezogenem Netzkabel die obere Abdeckung des Mimas, indem Sie zuerst die beiden
hinteren Ecken einzeln anheben.

Installieren Sie 2 Rohre in den Mimas. Siehe Mimas-Réhrchen-Anleitung. Bringen Sie anschliel3end die obere
Abdeckung wieder an und befestigen Sie sie mit denselben 2 Kreuzschlitzschrauben.

SchlieRen Sie alle Quellen an die Eingange auf der Riickseite des Mimas an.

Falls verwendet, schlieRen Sie ein Triggerkabel an das Gerat an, das der Mimas Standby entweder steuern oder
von ihm gesteuert werden soll. Siehe Abschnitt "Fernauslésung" weiter unten.

SchlieRen Sie, falls gewlinscht, einen IR-Extender eines Drittanbieters an.

Schlief3en Sie die Lautsprecher an die Mimas-Ausgéange an. Bitte beachten Sie alle Warnungen und Hinweise in
dieser Dokumentation, dass der Minuspol (-) der Mimas-Lautsprecher nicht mit einer Masse verbunden werden
darf.

Schlieen Sie das Netzkabel an.

Schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite des Gerats ein. Wenn das optionale Phono-Modul installiert ist,
zeigt das Display PONO und dann INST an. Wenn das optionale DAC-Modul installiert ist, zeigt das Display DAC
und dann INST an. Jedes Mal, wenn der Netzschalter auf der Rlickseite eingeschaltet wird, geht der Mimas fiir bis
zu 2 Minuten in den Aufwarmmodus. Die Dauer dieses Vorgangs hangt von der aktuellen Temperatur der
Kihlkoérper der Ausgangsmodule ab. Wahrend dieser Zeit wird auf dem Display WARM UP angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die optionale Handfernbedienung HRC-3 verwenden, wird diese im Modus "Transport" (ausgeschaltet) geliefert. Sie muss
zunachst auf "Aktiv" eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir die HRC-3-Fernbedienung.

Legen Sie die Batterie(n) in die Handfernbedienung ein.

schalten Sie alle anderen Systemkomponenten ein, bevor Sie das Mimas aus dem Standby-Modus
nehmen

n VORSICHT! Um laute Knackgerausche und mégliche Schaden an den Lautsprechern zu vermeiden,

Bereitschaft

Nachdem der Mimas seine Aufwarmphase abgeschlossen hat, geht er in den Standby-Modus Gber und die
Standby-LED leuchtet. Durch Driicken der Taste STANDBY wird der Startvorgang eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt
blinkt die blaue Standby-LED ein paar Minuten lang, bevor das Hauptmen( angezeigt wird. Schalten Sie Mimas in
den Standby-Modus, wenn Sie es nicht benutzen. Alle Bearbeitungen werden dauerhaft gespeichert, wenn das
Gerat in den Standby-Modus geht. Um den Verlust von Bearbeitungen zu vermeiden, sollten Sie den Mimas in den
Standby-Modus versetzen, bevor Sie das Gerat an der Riickseite des Gerats ausschalten.

Fernausloser

Mit der Ferntriggerung kann eine externe Komponente den STANDBY-Zustand des Mimas steuern. Verbinden Sie
die Trigger Out-Buchse einer Host-Komponente mit der Remote Trigger-Eingangsbuchse auf der Riickseite des
Mimas.

Die Triggerspannung sollte zwischen +5 und +12 Volt DC liegen. Es gibt zwei Signaltypen, die verwendet werden
kénnen: Pegel und Impuls. Der Mimas erkennt automatisch, welche Art von Triggersignal er empfangt und reagiert
entsprechend.

Ein positiver Impuls, der langer als 100mS ist, wird als Pegel-Trigger interpretiert, wahrend kiirzere Impulse als
Impuls-Trigger behandelt werden. Der minimal erkennbare Impuls betragt 50uS.

Wenn ein Signal vom Typ Pegel empfangen wird, wird das Mimas aus dem Standby-Modus geholt, und wenn das
Signal auf Null fallt, geht das Mimas in den Standby-Modus.

Wenn ein positives Impulssignal empfangen wird, schaltet der Mimas zwischen den Modi STANDBY und
OPERATE um und dupliziert damit die Funktion der STANDBY-Taste auf der Frontplatte.

Verwenden Sie fir diese Buchse einen 1/8" (3,5 mm) Monostecker. Die Spitze ist positiv und die Buchse ist
geerdet.
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Abbildung 4 — Mimas Standard Menus
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Betrieb

|Hinweis: Schalten Sie den Mimas in den Standby-Modus, bevor Sie den Netzschalter auf der Rickseite ausschalten. I

Es ist normal, dass ein leichtes Knacken zu héren ist, wenn der Verstarker in den oder aus dem Standby-Modus geht.
Dies ist darauf zuriickzuflihren, dass der Verstarker von hoher Vorspannung auf niedrige Vorspannung umschaltet.

Wichtiger Hinweis: Um die Lebensdauer der Réhren zu verlangern, sollten Sie das Mimas nicht mit einer
Quelle beschallen, wahrend es sich im STANDBY-Modus befindet. Schalten Sie die Quelle zuerst stumm.

Hauptmenii

Wenn der Mimas aus dem Standby-Modus kommt, wird er stummgeschaltet und das Hauptmeni wird angezeigt.
Das Hauptmenu besteht aus dem aktuell gewahlten Eingang und dem Master-Lautstarkepegel. Wenn sich der
aktuell gewahlte Eingang im Bypass-Modus befindet, wird anstelle des Lautstarkepegels BP angezeigt.

Durch Driicken der linken oder rechten Seite der Display-Linse (UP/DOWN auf der Fernbedienung) wird die
Lautstarke erhdht oder verringert, wenn der Bypass-Modus nicht aktiviert ist.

Eingangswahl

Durch wiederholtes Driicken der INPUT-Taste auf der Frontplatte oder der Fernbedienung wird der aktuell
ausgewahlte Eingang zum nachsten weitergeschaltet. Die werkseitige Voreinstellung fir den Line-Eingang ist
INPx, wobei x fir 1 bis 5 steht - entsprechend der Beschriftung der Eingangsbuchsen auf der Riickseite. Die
werkseitig voreingestellten Namen der Phonoeingange sind P1 und P2 und D1-5 fiir die digitalen Eingange.

Anzeige

Wenn die Taste DISPLAY gedrickt wird, erléschen alle LEDs. Wenn Sie eine beliebige Taste driicken, werden
das Display und die entsprechenden Anzeige-LEDs eingeschaltet. Wenn die Taste INPUT oder MUTE gedrtickt
wurde, erléschen das Display und die LEDs nach 5 Sekunden wieder. Wenn die Taste STANDBY gedrickt wurde,
schaltet das Gerat sofort in den Standby-Modus. Im Standby-Modus leuchtet die Standby-LED immer, unabhangig
davon, ob das Display ein- oder ausgeschaltet war. Durch Driicken der DISPLAY-Taste bei ausgeschaltetem
Display oder wahrend der 5-Sekunden-Timeout-Periode wird das Display eingeschaltet und der normale Betrieb
wieder aufgenommen.

Hinweis: Die LED fir die DISPLAY-Taste ist absichtlich inaktiv, es sei denn, Sie befinden sich in einem Setup-
Menu, in dem sie anzeigen kann, dass die Display-Taste zur Auswahl eines Untermenus verwendet wird.

Stummschaltung

Durch Driicken der MUTE-Taste wird das Gerat abwechselnd stummgeschaltet oder die Stummschaltung
aufgehoben. Wenn die Mute-LED leuchtet, ist an den Lautsprecherausgangen kein Ton zu héren. Die
Stummschaltfunktion ist in den meisten Setup-Menus verflgbar.

Lautstarke

Die Lautstarke kann durch Drlicken der linken oder rechten Seite des Displays auf der Vorderseite oder durch
Driicken der Tasten UP und DOWN auf der Fernbedienung erhéht oder verringert werden.
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Einrichtung

Die Taste SETUP ermdglicht den Zugriff auf eine Reihe von Funktionen, die fiir jeden einzelnen Eingang
programmiert werden kénnen, sowie auf eine weitere Reihe von Funktionen, die "global" oder allgemein sind.
Durch einmaliges Driicken der Taste Setup wird das Untermeni General (GEN) aufgerufen. Durch Driicken der
rechten Seite der Display-Linse (Pfeil nach rechts auf der Fernbedienung) gelangt der Benutzer zu den (SETAX)-
Einstellungen nach Eingang, beginnend mit Eingang 1 (SETA1). Jedes Mal, wenn das Setup-Untermeni
aufgerufen wird, wird der zuletzt verwendete (GEN oder SETx) Setup-Typ zuerst angezeigt. Jedes Mal, wenn der
Mimas aus dem Standby-Modus kommt, wird zuerst der Standard-Setup-Typ GEN angezeigt.

Wenn Sie sich in einem beliebigen Setup-Meni befinden, kénnen Sie es durch einmaliges Drlcken der Taste
SETUP verlassen und zum Hauptmenu zuriickkehren.

Hinweis: Um Anderungen in den Setup-Untermeniis anzuhdren, muss der Benutzer den bearbeiteten Eingang
erneut auswahlen. Dies gilt nicht fur die Funktionen Eingangspegel (Offset), Balance und Kopfhérer, bei denen
die Anderungen in Echtzeit mit jeder Parameteréanderung hérbar sind.

Speicherbereich abgelegt. Sie werden dauerhaft gespeichert, wenn das Mimas in den Standby-Modus

n Wichtiger Hinweis: Wenn Anderungen vorgenommen werden, werden diese in einem temporaren
versetzt wird

Einstellungen Allgemein

Die allgemeinen Einstellungsoptionen sind:

o Aktivieren/Deaktivieren der Kopfhérerbuchse.
o Verschieben der Links/Rechts-Balance.
o Erstellen eines [Lautstarke]-Startpegels, wenn der Mimas aus dem Standby-Modus kommt.

o Einstellen eines Maximalpegels, bis zu dem das Mimas aufgedreht werden kann (Kindersicherung,
Lautsprecherschutz und Nachbarschaftskompatibilitat).

o Einstellen der Optionen fur das Display und die LED-Helligkeit auf der Vorderseite.

o Einstellung des IR-Empféngers an der Vorderseite des Mimas, so dass er auf Befehle von der Mimas-
oder der Aesthetix Calypso HRC-2-Fernbedienung reagiert.

o Wiederherstellung der werkseitigen Voreinstellungen.

Wenn ein Untermen( angezeigt wird, kann durch Dricken der Taste INPUT zum nachsten Parameter gewechselt
werden. Durch Driicken der linken und/oder rechten Seite der Frontlinse wird der angezeigte Parameterwert
bearbeitet. Die Stummschaltungsfunktion ist in allen Untermenis aktiv, mit Ausnahme von Restore Defaults
(Standardeinstellungen wiederherstellen).
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Kopfhorer

StandardmaRig ist die Kopfhérerfunktion auf AUS eingestellt. Das Mimas erkennt automatisch, wenn ein
Kopfhorer angeschlossen ist, und das Display zeigt an, dass die Kopfhérerbuchse (HP) aktiviert ist (ON). Dadurch
werden die Lautsprecherausgange deaktiviert. Wenn der Kopfhoérer abgezogen wird, deaktiviert der Mimas die
Kopfhérerbuchse und aktiviert die Lautsprecherausgange. Achten Sie vor dem Abziehen des Kopfhdrers auf den
Master-Lautstarkepegel.

Die Einstellung der Kopfhorerbuchse kann geandert werden, wahrend der Kopfhorer eingesteckt ist. Dies ist
nitzlich, wenn der Benutzer die Kopthoérer angeschlossen lassen und zwischen der Wiedergabe (iber die
Lautsprecher und tber die Kopfhdrer hin- und herwechseln mdchte.

Um die Kopfhérerbuchse zu aktivieren oder zu deaktivieren, driicken Sie zunachst die SETUP-Taste. Wenn im
Menu nicht GEN angezeigt wird, driicken Sie wiederholt auf die rechte Seite des Displays (Pfeil nach rechts auf
der Fernbedienung), bis es erscheint. Driicken Sie die INPUT-Taste (Enter auf der Fernbedienung). Auf dem
Display wird OFF HP oder ON HP angezeigt. Schalten Sie diesen Parameter durch Driicken der linken/rechten
Seite des Displays oder der Tasten UP/DOWN auf der Fernbedienung um. Driicken Sie die Taste SETUP, um den
Vorgang zu beenden, oder die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung), um auf weitere programmierbare
Funktionen zuzugreifen.

Achtung!!l Es ist wichtig zu beachten, dass jedes Mal, wenn der Kopfhérer von der Frontplatte
getrennt wird, die Lautsprecher automatisch aktiviert werden. Bitte achten Sie auf den Master-
Lautstarkepegel, bevor Sie den Kopfhoérer abziehen.

Balance

Die Balance kann um 12 dB nach links oder rechts verschoben werden. Wenn Sie diesen Wert Uberschreiten, wird
der gegenuberliegende Lautsprecher ausgeschaltet.

Um dieses Menu aufzurufen, driicken Sie die SETUP-Taste. Wenn das Menu GEN nicht angezeigt wird, driicken
Sie wiederholt auf die rechte Seite des Displays (Pfeil nach rechts auf der Fernbedienung), bis es angezeigt wird.
Driicken Sie die INPUT-Taste (Enter auf der Fernbedienung) zweimal, um BAL 00 anzuzeigen. Driicken Sie die
Lautstarketasten UP oder DOWN auf der Fernbedienung oder die rechte/linke Seite der Frontblende, um die
gewtinschte Balance einzustellen. Driicken Sie die SETUP-Taste, um zum Hauptmenu zuriickzukehren.

Start Level

Die Werkseinstellung ist 0 und der programmierbare Bereich ist 0-40.

Um die Lautstarke einzustellen, mit der das Mimas aus dem Standby-Modus kommt, driicken Sie die SETUP-
Taste. Wenn das Meni GEN nicht angezeigt wird, driicken Sie wiederholt auf die rechte Seite des Displays (Pfeil
nach rechts auf der Fernbedienung), bis es erscheint. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung)
dreimal, um STL XX anzuzeigen. Drlicken Sie die Lautstarketaste UP auf der Fernbedienung oder die rechte Seite
der Frontblende, um den gewiinschten Pegel einzustellen. Driicken Sie die SETUP-Taste, um zum Hauptmeni
zuriickzukehren.

Maximaler Pegel

Die Werkseinstellung ist 88 und der programmierbare Bereich ist 50-88.

Driicken Sie die SETUP-Taste, um die maximale Lautstarke einzustellen, die das Mimas erreichen soll. Wenn das
Menu nicht GEN anzeigt, driicken Sie wiederholt auf die rechte Seite des Displays (Pfeil nach rechts auf der
Fernbedienung), bis es angezeigt wird. Driicken Sie die INPUT-Taste (Enter-Taste auf der Fernbedienung) viermal,
bis MAX: XX angezeigt wird. Driicken Sie die Lautstarketaste auf der Fernbedienung oder die linke Seite der
Frontblende, um den gewlinschten Pegel einzustellen. Dricken Sie die SETUP-Taste, um zum Hauptmeni
zuruckzukehren.

IR (Infrarot)

Die Werkseinstellung ist Mima([s].

Um einzustellen, ob der Mimas auf eine Mimas- oder Calypso-Fernbedienung reagiert, dricken Sie im Hauptmeni
die Taste SETUP und wenn das Meni nicht GEN anzeigt, driicken Sie wiederholt auf die rechte Seite der
Displaylinse (Pfeil nach rechts auf der Fernbedienung), bis es erscheint. Driicken Sie nun 6 Mal die INPUT-Taste
(Enter auf der Fernbedienung), bis auf dem Display ADV. (Erweitert) anzeigt. Die LED neben der Taste DISPLAY
leuchtet auf und zeigt damit an, dass diese Taste jetzt aktiv ist. Driicken Sie die DISPLAY-Taste einmal. Auf dem
Display wird MIMA IR angezeigt. Dricken Sie die Lautstarketasten UP oder DOWN auf der Fernbedienung oder
auf einer der beiden Seiten der Frontblende, um die gewilinschte Reaktion auszuwahlen. Driicken Sie die SETUP-
Taste, um zum Hauptmenu zuriickzukehren.
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Display (Erweiterte Display-Funktionalitét)

Das Mimas ist in der Lage, die Umgebungshelligkeit im Raum zu erkennen und die Helligkeit der LEDs auf der
Vorderseite entsprechend anzupassen. Wahrend die Werkseinstellungen fir die meisten Situationen ausreichen,
kann es manchmal sinnvoll sein, die Einstellungen zu andern.

Der Mimas misst die aktuelle Raumhelligkeit und teilt sie in 16 Stufen ein (00-15), wobei 00 fir einen sehr dunklen
und 15 fur einen sehr hellen Raum steht, gemessen in der Mitte der Linse des Frontdisplays. Wenn sich die
Raumhelligkeit andert, liest das Mimas dies und stellt die Helligkeit des Displays entsprechend den Wiinschen des
Benutzers ein. Die werkseitigen Voreinstellungen verringern die LED-Helligkeit, wenn der Raum dunkler wird.
Diese niedrige LED-Helligkeit ist schwer ablesbar oder vollig verwaschen, wenn sich der Raum aufhellt; in diesem
Fall wird die LED-Helligkeit erhoht.

Wenn Sie diese Einstellungen andern mdchten, driicken Sie im Hauptmenu die Taste SETUP, und wenn das Menl
nicht GEN anzeigt, dricken Sie wiederholt auf die rechte Seite des Displays (Pfeil nach rechts auf der
Fernbedienung), bis es erscheint. Driicken Sie die INPUT-Taste (Enter auf der Fernbedienung) sechsmal, um
DISP anzuzeigen. Beachten Sie, dass die LED der Display-Taste leuchtet und damit anzeigt, dass durch Driicken
der DISPLAY-Taste das Untermenu fir die Einstellung der Display-Helligkeit aufgerufen wird. Sobald die
DISPLAY-Taste gedrickt wird, erscheint L104 XX auf dem Display.

In diesem Beispiel steht L1 fur die Lichtstufe 1. 04 ist die aktuelle Umgebungshelligkeit, die das Mimas im Raum
anzeigt. XX ist der Wert, auf den der Benutzer die Helligkeit der Anzeige andern kann, wenn der Mimas die
Raumlichtstarke 1 anzeigt. Wenn der gewilinschte Wert geandert wird, andert sich die Helligkeit der Anzeige, um
dem Benutzer anzuzeigen, wie hell oder dunkel die aktuelle Einstellung ist.

Hinweis: Bei der Bearbeitung Uber das Bedienfeld kénnte die Hand oder der Kérper des Benutzers den Weg deq vom
Mimas-Lichtsensor gemessenen Umgebungslichtpegels im Raum verdecken. Es wird daher empfohlen, diese Fupktion
Uber die Handfernbedienung anzuzeigen/zu bearbeiten.

Wiederherstellen (Werkseinstellungen)

Mit der Wiederherstellungsfunktion werden die Werkseinstellungen fir alle programmierbaren Parameter
wiederhergestellt.

Dricken Sie im Hauptmenu die Taste SETUP und wenn das Menl nicht GEN anzeigt, driicken Sie wiederholt auf die
rechte Seite der Displaylinse (Pfeil nach rechts auf der Fernbedienung), bis es erscheint. Driicken Sie nun 6 Mal die
Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung), bis auf dem Display ADV. (Erweitert) anzeigt. Die LED neben der Taste
DISPLAY leuchtet auf und zeigt damit an, dass diese Taste jetzt aktiv ist. Driicken Sie einmal auf die Taste DISPLAY und
dann auf die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung). Auf dem Display wird REST angezeigt. Driicken Sie zweimal
auf die rechte Seite der Display-Linse (Pfeil nach oben auf der Fernbedienung), so dass YES angezeigt wird, und
driicken Sie dann die DISPLAY-Taste. Die Anzeige blinkt dreimal und zeigt damit an, dass die Werkseinstellungen
wiederhergestellt wurden. Hinweis: Wenn auf dem Display NEIN angezeigt wird, hat das Dricken einer beliebigen Taste
keine Auswirkungen auf die aktuellen Einstellungen. Diese Option ermdglicht es dem Benutzer, den Vorgang durch
Dricken der INPUT- oder SETUP-Taste abzubrechen.

g Achtung!!l Nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen wird der Mimas neu gestartet.
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Setup Eingang
Die einzelnen Eingangs-Setup-Optionen sind:

o Aktivieren/Deaktivieren des aktuell ausgewahlten
Eingangs.

o Anpassen des Eingangspegels an den der anderen
Eingange.

o Auswahlen eines oder mehrerer Eingange, die fir den
Heimkino-Bypass verwendet werden sollen.

o Benennen eines aktivierten Eingangs.

o Auswahlen von erweiterten Optionen fiir den Heimkino-
Bypass.

Wenn ein Untermeni angezeigt wird, konnen Sie jederzeit durch Driicken der Input-Taste (Enter auf der
Fernbedienung) zum nachsten Parameter wechseln. Durch Driicken der linken und/oder rechten Seite der Frontblende
(Tasten UP/DOWN auf der Fernbedienung) wird der angezeigte Parameterwert bearbeitet. Wenn Sie einen Eingang
benennen oder erweiterte Heimkino-Bypass-Optionen einstellen, wird die DISPLAY-Taste verwendet, um diese
Unterments zuerst aufzurufen. In diesen Faéllen leuchtet die Display-LED auf. In allen Untermenis mit Ausnahme von
NAME ist die Stummschaltfunktion aktiv.

Die Werkseinstellungen fir jeden Line-Eingangsnamen sind Inp1, 2, 3, 4 oder 5, TT 1, TT 2 fiir die beiden Phono-
Eingange und D1-5 fir die 5 Digitaleingange. Die Anweisungen in diesem Abschnitt betreffen die Bearbeitung von Inp1.

Hinweis: Bei der Bearbeitung eingangsspezifischer Parameter lautet der Name des zu bearbeitenden Line-
Eingangs SETAA1, 2, 3, 4 oder 5, die Phono-Eingange heiten P1 und P2 und D1-5 fiir die Digitaleingange.

* * *
Eingang ein/aus
Die werkseitige Standardeinstellung fur jeden Eingang ist EIN.

Um im Hauptmen einzustellen, ob ein Eingang aktiv ist oder nicht, driicken Sie die Taste SETUP. Driicken Sie die
linke oder rechte Seite des Displays (UP/DOWN-Tasten auf der Fernbedienung), um SETAx auszuwahlen, wobei x
der zu bearbeitende Line-Eingang ist. In diesem Beispiel: SETA1. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der
Fernbedienung) einmal. Driicken Sie die linke oder rechte Seite des Displays (Tasten UP/DOWN auf der
Fernbedienung), um den Eingang ein- oder auszuschalten. Dricken Sie die SETUP-Taste, um das Menl zu
verlassen und zum Hauptmenu zuriickzukehren.

Eingangspegel

Die Werkseinstellung ist 0.

Line-Level-Quellen kénnen unterschiedliche Ausgangspegel haben. Um dies zu vereinfachen, erméglicht der
Mimas dem Benutzer, den Eingangspegel an den anderer Quellen anzupassen. Der Bereich reicht von -12 bis +12.
Um den Offset von Eingang 1 zu andern, driicken Sie im Hauptmenu die Taste SETUP. Driicken Sie die linke oder
rechte Seite des Displays, um SET1 auszuwahlen. Driicken Sie die INPUT-Taste zweimal, so dass auf dem
Display LVL angezeigt wird. Verwenden Sie die linke oder rechte Seite des Displays (Tasten UP/DOWN auf der
Fernbedienung), um den gewiinschten Wert auszuwahlen. Wenn die Quelle abgespielt wird, hért der Benutzer, wie
sich der Audiopegel entsprechend dem angezeigten Wert andert. Driicken Sie die SETUP-Taste, um das Menii zu
verlassen und zum Hauptmenu zuriickzukehren.

Heimkino-Umgehung

Die Werkseinstellung ist AUS. Im Hauptmen( wird ein Bypass-Eingang als INPx BP angezeigt, und Lautstarke-
und Stummschaltungsanderungen sind deaktiviert, da diese Funktionen vom Quellgerat gesteuert werden.

Driicken Sie im Hauptmeniu die Taste SETUP, um Bypass fir Eingang 1 zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Dricken Sie die linke oder rechte Seite des Displays (Pfeil nach links/rechts auf der Fernbedienung), um SET1
auszuwahlen. Dricken Sie die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung) dreimal, so dass auf dem Display
NORM oder BYP angezeigt wird. Verwenden Sie die linke oder rechte Seite des Displays (Pfeil nach oben/unten
auf der Fernbedienung), um den gewilinschten Wert zu wahlen. Driicken Sie die SETUP-Taste, um das Meni zu
verlassen und zum Hauptmeni zurlckzukehren. Siehe Bypass (Erweitert) auf der nachsten Seite fur weitere
Bypass-Optionen.
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Eingangsname

Die werkseitig voreingestellten Namen fur die analogen Line-Eingadnge sind INP1 bis INPS, TT1 und TT2 fir die
Phono-Eingange und USB, TOS1, TOS2, Cox1 und Cox 2 fiir die digitalen Eingange (sofern installiert).

Jeder Eingang kann mit bis zu vier Zeichen benannt werden. Die verfligbaren Zeichen sind A-Z; [Leerzeichen]; 0-9
und verschiedene Sonderzeichen.

Um einen Eingang zu benennen, dricken Sie im Hauptmeni die Taste SETUP. Dricken Sie auf die linke oder
rechte Seite der Display-Linse (Pfeil nach links/rechts auf der Fernbedienung), um SETA 1 oder den gewlinschten
Eingang auszuwahlen, den Sie benennen mdéchten. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung)
viermal, so dass auf dem Display NAME erscheint. Driicken Sie einmal auf die DISPLAY-Taste. Der aktuelle Name
wird angezeigt. Verwenden Sie die linke oder rechte Seite der Displaylinse (oder die Auf-/Ab-Taste auf der
Fernbedienung), um das gewtinschte Zeichen auszuwahlen. Driicken Sie die DISPLAY-Taste, um zum nachsten
Zeichen zu gelangen, das durch einen Punkt rechts daneben gekennzeichnet ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang,
um jedes Zeichen zu bearbeiten. Dricken Sie die SETUP-Taste, um das Men( zu verlassen und zum Hauptmenu
zurlickzukehren.

Bypass (Erweitert)

Wenn ein Eingang in den Bypass-Modus geschaltet ist, ist der Signalweg derselbe wie im ausgeschalteten
Zustand, die Lautstarke ist jedoch auf einen festen Wert eingestellt. Die werkseitige Voreinstellung ist 65 (wenn
sich die internen Jumper in der Position "Low Gain" befinden, ware die Einheitsverstarkung 80). Bei Bedarf kann
der feste Verstarkungswert angepasst werden.

Hinweis: Der Eingang muss auf BYP eingestellt sein (sieche Abschnitt "Home Theater Bypass" auf der
vorherigen Seite), damit dieser Parameter eine Wirkung hat.

Um dies vom Hauptmeni aus einzustellen, driicken Sie einmal auf die Taste SETUP und dann auf die linke oder
rechte Seite der Display-Linse (Tasten UP/DOWN auf der Fernbedienung), um SETA x auszuwahlen, wobei x der
gewunschte umgangene Eingang ist. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung) fiinfmal, so dass
auf der Anzeige ADV erscheint. Dricken Sie die Taste DISPLAY, gefolgt von der Taste INPUT (Enter auf der
Fernbedienung), und wahlen Sie dann mit der linken/rechten Seite der Displaylinse (Auf/Ab auf der Fernbedienung)
den gewlnschten festen Bypass-Pegel aus. Dricken Sie die SETUP-Taste, um das Menu zu verlassen und zum
Hauptmeni zuriickzukehren. . o %
Einstellung der internen Verstarkung

Es gibt Gain-Shunts (2 pro Kanal), mit denen die interne Verstarkung auf 0 oder -15 dB eingestellt werden kann.
Anderungen dieser Einstellungen missen von einem autorisierten Servicetechniker vorgenommen werden, und
das Gerat muss mindestens 15 Minuten lang vom Netz getrennt sein, bevor die obere Abdeckung entfernt werden
kann. Wenden Sie sich an lhren Handler, wenn diese Einstellungen angepasst werden mussen. Die Shunt-
Positionen sind in Anhang A aufgefihrt.

Abdeckungen entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten ausschlieBlich qualifiziertem Servicepersonal.

a Achtung: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, dirfen Sie keine der

RS232

Alle Funktionen des Mimas konnen Uber den DB9-Anschluss lber RS232 gesteuert und lberwacht werden.
Solange der Netzschalter auf der Rickseite eingeschaltet ist, ist die RS232-Schaltung immer aktiv, so dass der
Mimas Uber RS232 aus dem STANDBY geholt werden kann. Weitere Informationen zur Verwendung von RS232
finden Sie in Anhang D.
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Phono

Wenn das optionale Phono-Eingangsmodul installiert ist, werden im Abschnitt Setup Input zusatzliche
Unterments angezeigt. Die Phono-Untermeniis werden unten in der rechten Spalte angezeigt.

Main Menu

_ Note: When using the HRC-3 remote, use thee Enter button O instead of pressing
INPUT

Resistive Load

INPUT

Capacitive Load

INPUT

INPUT

Cartridge Type

INPUT

Input Active

INPUT

Name

INPUT

Character

DAY _

Pertains to software version 1.70. Other versions mayvary. Rev.P3.00 2018-03-07

Abbildung 5 — Mimas Phono Menu Karte

auf MM eingestellt ist. Wenn Sie also einen Tonabnehmer mit beweglichem Magneten verwenden,

Wie bereits erwahnt, ist das Untermeni "Kapazitives Laden" nur verfligbar, wenn der Kassettentyp
A stellen Sie zunachst den Tonabnehmertyp auf MM ein. Die Werkseinstellung ist MC.
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Einrichtung Phono

Das Phono-Modul verfigt tiber zwei Phono-Eingénge, die beide tber einen unsymmetrischen Cinch-Eingang verfugen. Im Untermeni
Setup Phono wird der erste als P1 und der zweite als P2 bezeichnet. Beide kdnnen individuelle Einstellungen fiir verschiedene

Tonabnehmer speichern.

Um die Phono-Eingange auf die entsprechenden Werte einzustellen, navigieren Sie zum Untermeni
Phono-Setup, indem Sie die Taste SETUP drilicken, und driicken Sie dann auf die rechte Seite der

Display-Linse, um das Menu Setup Input aufzurufen. Driicken Sie weiter auf die rechte Seite der P Turn
Linse, bis der gewiinschte Phono-Eingang (P1 oder P2) angezeigt wird. / table
I ground

Tonabnehmertyp I |—PHONO INPUTS 1
Wenn der Tonabnehmertyp, der flir den aktuell ausgewahlten Phonoeingang verwendet wird, ein ‘al'
Moving Magnet ist, driicken Sie, wie auf der vorherigen Seite angegeben, viermal die Taste INPUT, 1 <@
um das Untermeni Tonabnehmertyp anzuzeigen, und driicken Sie die Linse nach links oder rechts, 1 4 /4
um den Typ auf MM zu andern. \‘ /

L /
Resistive Last \ 12 <@\/ -
Dricken Sie im Menu Setup/Input/Phono die Taste INPUT einmal. Das Untermenu Resistive Load ‘ / \__4 !
(Widerstandslast) wird angezeigt. OI % [
Wenn der Tonabnehmertyp auf MC (Voreinstellung) eingestellt ist, sind die verfligbaren Lastwerte: X GNDI \&
47K, 20K, 10K, 5K, 2,5K, 1K, 750 Ohm, 500, 375, 250, 200, 150, 125, 100, 75 und 50 Ohm. | <@> |
Wenn der Tonabnehmertyp auf MM eingestellt ist, sind die verfligbaren Lastwerte 47K, 20K, 10K und I 4 = I
5K Ohm. | / I
Die richtige Belastung ist dann erreicht, wenn die Musik die richtige Balance zwischen Dynamik, Iy
Hochfrequenzerweiterung und dem Fehlen von Blendung oder Helligkeit aufweist. Generell gilt, dass I /2 @
eine geringere Belastung I 7 \ p
(hohere Widerstande) mehr hohe Frequenzen und mehr Dynamik, kann aber fiir manche ! II
Tonabnehmer zu hell sein. Eine héhere Belastung (niedrigere Widerstdnde) kann die Helligkeit P ! 4 [
reduzieren, aber wenn man es Ubertreibt, kann dies zu einer geringeren Dynamik und einer dumpfen, & I/ I ®
leblosen Qualitat fihren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Handler nach den Belastungsempfehlungen 1 [
fur den/die von lhnen verwendeten Tonabnehmer. Ingut 1 Input 2
Kapazitive Belastung RCA RCA
Nur wenn der Kassettentyp auf MM eingestellt ist, erscheint dieses Untermenii. Die verfiigbaren Jacks Jacks
Verstarkung Modul

Wenn der Tonabnehmertyp auf MC eingestellt ist, sind die folgenden Verstarkungswerte verfligbar:
72, 68, 64 und 60 dB. Wenn der Tonabnehmertyp auf MM eingestellt ist, sind die verfiigbaren
Verstarkungswerte: 56, 52, 48 und 44 dB.

Eingang Aktiv
Die werkseitige Voreinstellung fiir den Phono1-Eingang ist ON, wahrend Phono 2 OFF ist.

Um im Hauptmen einzustellen, ob ein Eingang aktiv ist oder nicht, driicken Sie die Taste SETUP. Driicken Sie die linke oder rechte
Seite der Display-Linse (UP/DOWN-Tasten auf der Fernbedienung), um SETPx auszuwahlen, wobei x die zu bearbeitende
Eingangsnummer ist. In diesem Beispiel: P1. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung) 5 Mal. Driicken Sie die linke
oder rechte Seite der Displaylinse (UP/DOWN-Tasten auf der Fernbedienung), um den Eingang ein- oder auszuschalten. Driicken Sie
die SETUP-Taste, um das Menu zu verlassen und zum Hauptmenu zuriickzukehren.

Name des Phonoeingangs

Die werkseitig voreingestellten Namen fur die Phonoeingange sind TT 1 und TT 2.

Beide Phonoeingange kdnnen mit bis zu vier Zeichen benannt werden. Die verfugbaren Zeichen sind A-Z; [Leerzeichen]; 0-9 sowie
einige Sonderzeichen.

Um einen Phono-Eingang zu benennen, driicken Sie im Hauptmenu die Taste SETUP. Driicken Sie die linke oder rechte Seite der
Display-Linse, um SETP 1 oder SETP 2 auszuwahlen. Driicken Sie die INPUT-Taste (Enter auf der Fernbedienung) sechsmal, so dass
auf dem Display der aktuelle Name angezeigt wird. Driicken Sie die DISPLAY-Taste einmal. Verwenden Sie die linke oder rechte Seite
der Displaylinse (oder die Tasten UP/DOWN auf der Fernbedienung), um das gewiinschte Zeichen auszuwahlen. Driicken Sie die
DISPLAY-Taste, um zum nachsten Zeichen zu gelangen, das durch einen Punkt rechts daneben gekennzeichnet ist. Wiederholen Sie
diesen Vorgang, um jedes Zeichen zu bearbeiten.

Driicken Sie die SETUP-Taste, um das Menl zu verlassen und zum Hauptment zurtickzukehren.
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Digital/Analog-Wandler (DAC)

Wenn das optionale DAC-Eingangsmodul installiert ist, werden im Abschnitt Setup Input zusatzliche
Untermenis angezeigt. Die DAC-Untermenis werden unten in der rechten Spalte angezeigt.

Main Menu

_ Note: When using the HRC-3 remote, use thee Enter button O instead of pressing
INPUT

: Setup General : : Setup Input :
I I
. B l
- - "' R Poleon |
[— [ |
| [ 0 |
! x2 if phono L :
| installed |l Active Input |
I I
. B l
I | I
I I I INPUT I
I | I
I I I
: : : Level :
I | I
I I I
I | I
: : : INPUT :
I I I
I | I
I ol Name |
I | I
I I I
I | I
I | I
| | INPUT |
I I I
I | I
I Il Character I
I I
| : | _ :
I | I
I | I
| 1 DISPLAY |
I I I
I | I
: | : USB Advanced |
I I
: | : uUsB |
| | | Input |
| | I Only meur |
I I I
I | I
: : : USB Power :
: I : usB I
| : | Input :
| 11 0n|y DISPLAY |
I I
. B I
I | I
I | I
I I I
I | I
I | I
I | I
I I I
I | I
I | I
I | I
I I I
I | I
I | I
I | I
I I I
I | I
L M _____1
Pertains to Mimas software version 1.79, DACvers 1.05. Other versions mayvary. Rev.D1.00 2020-01-30

Abbildung 7 — Mimas DAC Meni Karte

Wie bereits erwahnt, sind die Untermeniis USB Advanced nur verfiigbar, wenn Sie den D1- oder
A USB-Eingang bearbeiten.
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DAC einrichten

Das DAC-Modul verfuigt Uber 5 digitale Eingange, einen USB, 2 TosLink und 2 Coax RCA. In den
Untermenis des Setup DAC wird der USB-Eingang als D1, D2 fiir den ersten TosLink, D3 fur
den zweiten TosLink, D4 flr den ersten Coax RCA und D5 fir den zweiten Coax RCA
bezeichnet. Jeder dieser 5 Eingange kann einzigartige Einstellungen speichern. Der USB-
Eingang ist in der Lage, ein 24bit / 352K, DSD & DSD2 Digitalsignal zu lesen und nutzt die
asynchrone Implementierung von Wavelength Technologies.

Um die DAC-Eingange auf die entsprechenden Werte einzustellen, navigieren Sie zum

DIGITAL INPUTS
M B

Untermeni "DAC Setup", indem Sie X
Driicken Sie die Taste SETUP und dann die rechte Seite der Display-Linse, um zum Menul Setup

Input-Menil zu gelangen. Driicken Sie so lange auf die rechte Seite der Linse, bis der usB B
gewinschte Digitaleingang (D1

b|§ D5) angeze.lgt wird. T0S 1
Eingang aktiv s °
Die werkseitige Standardeinstellung fur alle Digitaleingange ist EIN. ra
Um im Hauptmenii einzustellen, ob ein Eingang aktiv ist oder nicht, driicken Sie die Taste SETUP. ek
Driicken Sie die linke oder rechte Seite der Display-Linse (UP/DOWN-Tasten auf der @ @
Fernbedienung), um SETDx auszuwahlen, wobei x die zu bearbeitende Eingangsnummer ist. In R
diesem Beispiel: D1. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung) einmal. Driicken COAX 1 @
Sie die linke oder rechte Seite des Displays (AUF/AB-Tasten auf der Fernbedienung), um den

Eingang ein- oder auszuschalten. Driicken Sie die SETUP-Taste, um das Menu zu verlassen und

zum Hauptmenu zuriickzukehren. /
COAX 2 @
Pegel

Die Werkseinstellung ist 0. i} X i}
Digitales Quellmaterial kann unterschiedliche Pegel haben. Um dies zu vereinfachen, erméglicht der @ @
Mimas dem

Mimas dem Benutzer die Mdglichkeit, den Eingangspegel an den anderer Quellen anzupassen. Der  Abbildung 8 — DAC Modul
Bereich reicht von -12 bis +12.

Um den Offset von Digitaleingang 1 (USB) zu &ndern, driicken Sie im Hauptmenu die Taste SETUP. Driicken Sie die linke oder rechte
Seite der Displaylinse, um SETD1 auszuwahlen. Drucken Sie die INPUT-Taste zweimal, so dass auf dem Display LVL angezeigt wird.
Verwenden Sie die linke oder rechte Seite der Displaylinse (UP/DOWN-Tasten auf der Fernbedienung), um den gewiinschten Wert
auszuwahlen. Wenn die Quelle abgespielt wird, hort der Benutzer, wie sich der Audiopegel entsprechend dem angezeigten Wert
andert. Driicken Sie die SETUP-Taste, um das Menii zu verlassen und zum Hauptmen zurlickzukehren.

Name des digitalen Eingangs

Im Gegensatz zu den Namen der Analogeingange werden die werkseitig voreingestellten Namen fur die digitalen Eingdnge durch ihren
Verbindungstyp beschrieben: USB, TOS1, TOS2, Cox1 und Cox2 (jeweils D1 bis D5).

Jeder Eingang kann mit bis zu vier Zeichen benannt werden. Die verfligbaren Zeichen sind A-Z; [Leerzeichen]; 0-9 und verschiedene
Sonderzeichen.

Um einen Eingang zu benennen, driicken Sie im Hauptmeni die Taste SETUP. Dricken Sie auf die linke oder rechte Seite des
Display-Objektivs (Pfeil nach links/rechts auf der Fernbedienung), um SETD 1 oder den gewiinschten digitalen Eingang auszuwahlen,
der benannt werden soll. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der Fernbedienung) dreimal, so dass auf dem Display NAME
angezeigt wird. Auf der rechten Seite des Displays wird D1 bis D5 angezeigt, je nachdem, welcher Eingang zum Bearbeiten
ausgewahlt wurde. Driicken Sie die DISPLAY-Taste einmal. Der aktuelle Name wird angezeigt. Verwenden Sie die linke oder rechte
Seite der Display-Linse (oder die Auf-/Ab-Taste auf der Fernbedienung), um das gewlinschte Zeichen auszuwahlen. Driicken Sie die
DISPLAY-Taste, um zum nachsten Zeichen zu gelangen, das durch einen Punkt rechts daneben gekennzeichnet ist. Wiederholen Sie
diesen Vorgang, um jedes Zeichen zu bearbeiten. Driicken Sie die SETUP-Taste, um das Menu zu verlassen und zum Hauptmeni
zuruickzukehren.

Erweitert (nur USB/D1-Eingang)

Bei der Bearbeitung von D1 (dem USB-Eingang) gibt es ein "ADV"-Meni (Erweitert), mit dem der Benutzer das Mimas-DAC-Modul
anweisen kann, die Stromversorgung am USB-Eingang beizubehalten, auch wenn der Mimas-Eingang auf SPDIF oder analog
umgeschaltet wird. Dadurch kann der Computer die Datei weiter streamen, ohne dass sein Puffer Giberlduft. Dieses Menu und diese
Funktion sind im Mimas nur verfiigbar, wenn die DAC-Karte installiert ist

Um auf dieses Untermeni zuzugreifen, dricken Sie im Hauptmenu die Taste SETUP. Driicken Sie die linke oder rechte Seite der
Displaylinse (Pfeil nach links/rechts auf der Fernbedienung), um SETD 1 auszuwahlen. Driicken Sie die Taste INPUT (Enter auf der
Fernbedienung) viermal, so dass auf der Anzeige ADV erscheint. Driicken Sie einmal die DISPLAY-Taste. Auf der Anzeige blinkt
entweder "PWR KEEP ON" (wenn ein Nicht-USB-Eingang ausgewahlt ist) oder "PWR ONLY WHEN SEL". Verwenden Sie die linke
oder rechte Seite der Display-Linse (Auf/Ab-Taste auf der Fernbedienung), um das gewilinschte Verhalten auszuwahlen. Driicken Sie
die SETUP-Taste, um das Menu zu verlassen und zum Hauptmenu zuriickzukehren.
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Anhang A Interne Verstarkungs-Jumper-Einstellungen

Abdeckungen entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Achtung: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, diirfen Sie keine der
Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten ausschlieBlich qualifiziertem Servicepersonal.

Anderungen an diesen Einstellungen miissen von einem autorisierten Servicetechniker vorgenommen werden, und das
Gerat muss mindestens 15 Minuten lang vom Netz getrennt sein, bevor die obere Abdeckung entfernt werden kann.
Wenden Sie sich an lhren Handler, wenn diese Einstellungen geadndert werden mussen.

Interne Verstarkungs-Jumper-Einstellungen

Left at HI

Right at HI

Left Channel
Shunts (2)

Right Channel
Shunts (2)

Front

Abbildung 9 - Interne Verstarkungs-Jumper-Einstellungen
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Anhang B Leitfaden zur Fehlersuche und Wartung

Sollte der Mimas wéahrend des Betriebs nicht ordnungsgeman funktionieren, Gberprifen Sie bitte die Punkte der
folgenden Checkliste. Uberpriifen Sie auch alle anderen angeschlossenen Komponenten wie z. B. die Lautsprecher
und die Kabel.

Fehler magliche Griinde Abhilfe

Keine Stromzufuhr, Das Netzkabel ist nicht zu 100 % in den ergewissern Sie sich, dass das Netzkabel vollstandig in den
keine Lichter auf der AC-Eingangsanschluss eingesteckt. Mimas eingesteckt ist und dass die Steckdose eingeschaltet ist
Vorderseite und kein Die Sicherung des Netzteils ist offen. Ersetzen Sie sie NUR durch denselben Typ und dieselbe Leistung]
Ton. Sicherung an der Riickwand ist offen. Ersetzen Sie sie NUR durch denselben Typ und dieselbe Leistung

Der Schutzschalter ist offen (AC-Steckdose) Uberpriifen Sie den Schutzschalter der Netzsteckdose und setzen Sie
ihn gegebenenfalls zuriick, oder wenden Sie sich an lhren Handler.

Sicherung der Modulschiene ist offen. Siehe Abschnitt "Anzeigecodes" unten.
Das Display schaltet sich Das Display ist ausgeschaltet. Sobald das Mimas aus dem Standby-Modus kommt und
ISekunden nach dem Beenden sich das Display ausschaltet, driicken Sie einmal die
des Standby-Modus aus. Display-Taste. Das Display bleibt nun eingeschaltet.
Reagiert nicht auf die Mimas IR auf Calypso eingestellt. Im Setup: IR, Einstellung auf Metis andern.
HRC-3-Fernbedienung.
Fernbedienung falsch programmiert Wiederherstellung der Werkseinstellungen auf der Fernbedienung.
Keine Audioausgabe. Kopfhdrer sind angeschlossen und ausgeschaltet. | Stellen Sie im Setup-Meni die Kopfhérer (HP) auf ON.
Stummschaltung Aktiv Stummschaltung aufheben.
Uberhitzen Das/die Verstarkermodul(e) sind mdglicherweise

Uberhitzt. Schalten Sie den Mimas aus, bis er abgekuhlt
ist. Ein externer Lufter kann erforderlich sein.

Sicherung des Ampere-Moduls ist gedffnet. | Ersetzen Sie sie NUR durch denselben Typ und dieselbe Leistung

Eingabe fehlt in der Anzeige.| Eingang ausgeschaltet. Aktivieren Sie den Eingang in Setup/Inp.
Heil}/Warm. Normaler Betrieb

Die Fernbedienung blinkt 5 | Batterie ist zu niedrig Ersetzen Sie die HRC-3-Batterie durch denselben
Mal, wenn eine beliebige Typ. Entsorgen Sie die alte Batterie gemaR den
Taste gedriickt wird. Vorschriften lhrer Gemeinde.

Display-Codes
Wenn der Mimas beim Einschalten die folgende Meldung im Display anzeigt:
LEFT FUSE PLUS Die Sicherung des linken Kanals plus ist durchgebrannt. Ersetzen Sie sie durch den gleichen Typ und Wert.

LEFT FUSE NEG Die Minus-Sicherung des linken Kanals ist durchgebrannt. Ersetzen Sie sie durch den gleichen Typ und Wert.
RITE FUSE PLUS Die Sicherung des rechten Kanals plus ist durchgebrannt. Ersetzen Sie sie durch den gleichen Typ und Wert..
RITE FUSE NEG Die Minus-Sicherung des rechten Kanals ist durchgebrannt. Ersetzen Sie sie durch den gleichen Typ und Wert.

HOT Temperatur des Kiihlkérpers Gber 85 C. Schalten Sie Mimas aus, um es abzukihlen. Grund fiir die
(DC) Uberhitzung suchen. DC-Offset am Ausgang.

Wenn beim Einschalten eine dieser Meldungen angezeigt wird, schaltet das Mimas nicht aus dem STANDBY, bis
der Fehler behoben ist.

Wartung

Warning: Do not, under any condition, remove the top cover while the AC power cord is connected to
n the unit.Since the power supply remains charged even with power removed, wait at least 15 minutes

after removing the AC power cord before attempting any maintenance. Not doing this will result in
damage, not covered under warranty.

Unter normalen Bedingungen ist der Zugang zum Inneren nicht erforderlich. Im Falle einer lauten Réhre oder anderer
Wartungsarbeiten kann die obere Abdeckung entfernt werden. Oben an der Rickwand sind 2 Schrauben zu
entfernen, die durch ein fortschrittliches Polymer-Verriegelungsmaterial sicher gehalten werden. Um die obere
Abdeckung zu entfernen, fassen Sie sie nach dem Ldsen der beiden Schrauben an der linken hinteren Kante an und
Ziehen sie fest nach oben. Das Verriegelungsmaterial 16st sich allmahlich, wahrend die obere Abdeckung nach oben
"geschalt" wird.

Um die obere Abdeckung wieder anzubringen, richten Sie die vordere Kante an der Rickseite der Frontplatte aus
und druicken Sie sie allmahlich nach unten, beginnend an der Vorderseite und nach hinten. Befestigen Sie sie dann
mit den 2 Schrauben.
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Anhang C RS232 Pinout

RS232 Hardware Connections

RTS and CTS are not
implemented the Mimas

Pin le}
1-DCD 0 —Jumped
2 - Mimas sends on this pin 0

3 - Mimas receives on this pin 1

4 -DIR 1 —

5-GND
6 - DSR 0 e
7 - RTS 1
Rear panel view of DBY connector
-1 0 (From outside of unit).
9 -Ring

CN2

Abbildung 10 — Mimas RS232 Jack Pinout

Dies sind nur die Zeichnungen der Anschliisse. Das RS232-Kabel muss ein normales RS232- oder Maus-
Verlangerungskabel sein, das Pin fur Pin verdrahtet ist.
Die RS 232-Protokolldaten sind auf Anfrage erhaltlich.
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Anhang D technische Daten

Eingédnge: Analog Line Connectors:
1 single-ended RCA and 1 Balanced XLR for each of the 5 analog Line Inputs.

Input Impedance: 20KQ Single-ended or 40KQ Balanced (20K per phase).

Gain: (Tube variable) Preamp: 24dB maximum w/gain jumpers @ 0dB.
Power amp: 26dB.

Polarity: (Balanced) Pin-2 = Positive, Pin-3 = Negative.
Maximum input level: 9V RMS per phase

Phono (optional):
1 single-ended RCA per channel for 2 Phono inputs.
Resistive & capacitance Load as well as Gain control. Ranges variable when MC or MM is selected.
Fully discrete FET-based, high gain differential circuit.

Digital (Optional):
2 x RCA S/PDIF, 2 x TosLink S/PDIF & 1 x USB 24bit / 352K, DSD & DSD2. USB utilizes
Wavelength Technologies' asynchronous implementation.

Ausgange: Speaker:

Connectors: 1 balanced bridge output per channel. (See Power Output below).
Impedance: 0.25 ohms @ 1KHz.
Preamp Out:
Connectors: 1 balanced and 1 single-ended per channel. Both unfiltered.
Impedance: Single-Ended - 100 ohms; Balanced - 200 ohms (100 ohms per phase).
Headphone: 4" standard headphone stereo jack. 1/3W into 32 ohms, IC based.

HD (Optional):  1W into 32 ohms, fully discrete Class A with Mogami wiring.

Modes/Processes: Standby; Auto sense headphone & trigger; Home Theater Bypass (hardware & software) available
to each analog line input; Individual analog input level control; Internal Hi/Lo gain jumpers; Optional
adjustable high pass filter installable on Output modules.

Lautstarke: 88 1dB steps, utilizing individual switched 1% metal film resistors.
Rohren- weiche: (2) - One 6922 (6DJ8) or equivalent per channel.
Leistungsabgabe: (Optional) High pass 60Hz, 80Hz, 100Hz or 120Hz, hardware adjustable. All slopes are 6dB.

(8 ohms) 150 W (rated) 185 W (typical).
(4 ohms) Nearly double.

Frequenzgang:(-3dB points @ full power) 4 - 150 kHz.
THD+Gerausch: <1.0% (both channels driven at 150W into 8 ohms).

Steuerung: RS232: 1 DB9 connector.
IR extender 1/8" stereo jack.

Trigger Eingang: 1/8” Jack, +5 and +12V auto sense Level or Pulse (> 100mS: Level; <100mS: Pulse).
Stromverbrauch: Active (no signal): 210W; Standby (normal mode): 100W; Standby (high efficiency mode): 6W.

Dimensionen: 17 7/8” W x 17" 11/16” D x 5 5/8” H (43.4 x 44.9 x 14.3 cm).

Boxed: 22" x 22" x 10” (65.8 x 55.8 x 25.4 cm).
Gewicht: 42 Lbs. Standalone (19.1 Kg), 51 Lbs boxed with accessories (23.1 Kg).
Maximale 176° F (80° C). innen
Betriebstemperatur: 122° F (50° C). aulRen
Sicherungen: (All 5 x 20mm) 10A SB @100, 117VAC. 5A SB @230, 245VAC.
Mains: Relay board: 1/2A SB @100, 117V AC. 1/4A SB @230, 245VAC.

Audio Outputs: 10A FB.
Die Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung

verbessert oder geandert werden.
24



Angang E Garantie

Auf das Gerat gibt es eine zweijahrige Garantie
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