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INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

ClassicREMIX
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BEDIENUNGSANLEITUNG

fiir Basic & HiDac MK2 Version
Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Betrieb dieses Geriits sorgfiltig durch und bewahren Sie es zum spéteren Nachschlagen auf.


sophiejakob
Durchstreichen


Herzlichen Gliickwunsch

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des integrierten Pathos ClassicRemix-Verstdrkers.
ClassicRemix wurde als MK2-Lésung des historischen, aber immer noch begehrten Classic One
geboren und bietet wichtige technologische und dsthetische Neuigkeiten, wdihrend die fiir alle
Pathos-Geridte typische starke und charmante Personlichkeit erhalten bleibt. ClassicRemix ist
vollstindig symmetrisch in Hybrid integriert und verfiigt tiber einen Vorverstirkerabschnitt, der ein
Ventilpaar Electro-Harmonix ECCS88 6922 verwendet, und einen grofiziigigen Endabschnitt, der
aus 2 Verstirkungsstufen pro Kanalbriicke besteht. Das Ensemble dieser beiden Sektionen kann fiir
einen raffinierten Klang sorgen aber auch fiir Kraft, Luftigkeit, Definition und eine riesige
Klangbiihne. Der komplette Satz digitaler Verbindungen zusammen mit dem internen DAC macht
ClassicRemix zu einer idealen Wahl fiir Musikliebhaber digitaler Dateien und ist offen fiir mogliche
zuktinftige technologische Entwicklungen. Ein unverwechselbares Design und zeitgemdifse
Merkmale machen es elegant und einfach, sich in jede Hérumgebung einzufiigen, aber auch ein
neues Objekt der Begierde, das jeden Musik- und Schonheitsliebhaber in die Welt von Pathos
bringen soll. ClassicRemix ist so schon, vielseitig und kompromisslos musikalisch, verkorpert das
Konzept des "erschwinglichen Luxus" voll und ganz und hat in seinem Innenraum ein absolut
unwiderstehliches Plus: einen hochwertigen Kopfhorerverstirker. ClassicRemix ist der neue
Mapstab in seiner Klasse und dariiber hinaus. ClassicRemix, viel Spafs mit deiner Musik!

Sicher, Sie wissen, wie man einen Verstirker anschlief3t und bedient.

Sie sind eindeutig ein Audioexperte oder Sie hitten dieses Handbuch nicht in der Hand!

Es gibt jedoch Vorsichtsmalnahmen und Sicherheitshinweise, die Sie beachten sollten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfiltig und vollstindig durch, bevor Sie dieses Produkt

anschlief3en, bedienen oder einstellen.



1 UBER IHR GERAT

1.1 Verpackung

Gehen Sie beim Auspacken Thres ClassicRemix immer vorsichtig
damit um. Lagern Sie alle Verpackungsmaterialien fiir zukiinftige
Lieferungen an einem trockenen Ort. Bei Transport oder Versand
verhindert die Originalverpackung Transportschiden.

1.2 Inhalt

Das Paket enthilt folgende Artikel:
- 1x ClassicRemix

- 1x Fernbedienung z
- 1x Netzkabel T
- 1x Bedienungsanleitung @/

000000

OPERATING
INSTRUCTIONS

Falls einer der oben genannten Artikel nicht enthalten ist, wenden
Sie sich bitte an den Shop oder einen autorisierten Pathos-Héndler.

1.3 Platzierung

Waihlen Sie den Installationsort sorgfiltig aus.

Der ClassicRemix sollte im Allgemeinen in der Ndhe Threr Quellausriistung platziert werden, um
die Verbindungskabel kurz zu halten. Wir empfehlen dringend, ClassicRemix in einem eigenen
Regal auf einer stabilen, ebenen Fliche zu montieren, um eine ordnungsgeméfe Beliiftung zu
gewihrleisten.

Stellen Sie das Gerét nicht in einem versiegelten Bereich wie einem Biicherregal oder einem
Schrank auf. Stellen Sie das Gerit nicht auf eine instabile Oberfliche oder ein instabiles Regal. Das
Gerit kann herunterfallen und ein Kind oder Erwachsene schwer verletzen sowie das Produkt
schwer beschéddigen. Stellen Sie keine anderen Gerite auf das Gerit.

1.4 Wirmestau

Stellen Sie nichts auf den Schrank, das die Liiftungs6ffnungen blockieren und Fehlfunktionen
verursachen konnte. Thr ClassicRemix erwdrmt sich wéahrend des Gebrauchs mafig. In jedem Fall
empfehlen wir einen Abstand von mindestens 10 cm auf jeder Seite und 10 cm von der Oberseite,
um einen ausreichenden Luftstrom zu gewdhrleisten.
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1.5 Vakuumrohren

Ihr ClassicRemix wird mit einem Paar ECC88 / 6922-Rbhren geliefert.

Wenn Sie Vakuumrdhren ersetzen miissen, verwenden Sie immer den gleichen
Typ. Pathos wihlt den Ventiltyp bzw. den Lieferanten immer aufgrund von
Klangqualitit und Verarbeitungsqualitit. Auf dem Markt finden Sie
moglicherweise viele andere Marken, die die mitgelieferten R6hren gut ersetzen
NOS, fiir militdrische Zwecke, mit Goldnadeln und so weiter kann die
Klangqualitét des Verstdrkers verbessern, solange sie dem ECC88 entsprechen.
HINWEIS: Es wird nicht empfohlen, Thren ClassicRemix 24 Stunden am Tag eingeschaltet
zu lassen. Diese Angewohnheit einiger Audiophiler bringt keine Vorteile fiir die
musikalischen Darbietungen von ClassicRemix und verkiirzt die Lebensdauer der R6hren.

1.6 Aufwirmen
Fiir tiberlegene Klangleistungen wird eine Aufwiarmphase von ca. 20 Minuten empfohlen, bevor Sie
Lieblingsmusik horen.

1.7 Reinigung

Schalten Sie das Gerét vor dem Reinigen unbedingt aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Reinigen Sie das Gehéuse, die Verkleidung und die Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das
leicht mit sauberem Wasser angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Schleifkissen,
Scheuermittel, Verdiinner oder Losungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

1.8 Batterien der Fernbedienung

Ihre Fernbedienung wird mit zwei Batterien 3V Typ
- CR2032 geliefert.

Entfernen Sie zum Einsetzen oder Ersetzen der
Batterien die hintere Abdeckung der Fernbedienung,
indem Sie die vier Schrauben 16sen.

Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert,
ersetzen Sie alle Batterien des gleichen Typs und
richten Sie sie richtig im Fach aus.

Lassen Sie die Fernbedienung nicht an einem extrem
heiflen oder feuchten Ort.

Verwenden Sie keine neue Batterie mit einer alten.
Setzen Sie den Fernbedienungssensor keinem
direkten Sonnenlicht oder Licht aus, da dies zu
Fehlfunktionen fiihren kann.

Wenn Sie die Fernbedienung langere Zeit nicht
verwenden, entfernen Sie die Batterien, um
mogliche Schiden durch Auslaufen und Korrosion
der Batterie zu vermeiden.

1.9 Seriennummer

Diese ist auf der Box und auf der Riickseite angegeben. Notieren Sie die Seriennummer an der
dafiir vorgesehenen Stelle. Wenden Sie sich an ihren Pathos-Héndler unter Angabe der
Seriennummer, bei Problemen mit ihrem Produkt

Seriennummer
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3 Wichtige Sicherheitshinweise

Alle Anderungen oder Modifikationen, die in diesem a CAUTION u

Handbuch nicht ausdriicklich genehmigt wurden, fithren zum RISK OF ELECTRIC SHOCK
Erloschen der Garantie und Ihrer Berechtigung zum Betrieb
dieses Gerits.

Trennen Sie das Gerdt immer von der Netzsteckdose, bevor Sie Kabel anschlieSen oder abziehen
oder wenn Sie Komponenten reinigen.

Dieses Gerit enthilt Spannungen, die schwere oder tddliche Verletzungen verursachen kdnnen.
Betreiben Sie das Gerét niemals mit abgenommener Abdeckung. Im Inneren befinden sich keine
vom Benutzer zu wartenden Teile. Der Service sollte nur von autorisiertem Pathos-Personal
durchgefiihrt werden.

Benutzer diirfen keine Dienste fiir dieses Gerit ausfiihren.

Andern Sie die Sicherheitsvorrichtung nicht und entfernen Sie nicht die Masse des Netzsteckers.
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verbogen oder abgeknickt ist, insbesondere nicht in der
Néhe des Wandsteckers und am Einlass auf der Riickseite.

AC-Verldngerungskabel werden fiir die Verwendung mit diesem Produkt nicht empfohlen.

Stellen Sie das Gerit nicht auf engstem Raum auf, z. B. in einem Biicherregal oder einem
Einbauschrank. Stellen Sie das Gerét nicht auf einen Teppich oder eine andere weiche Oberfliche.
Stellen Sie immer sicher, dass die Beliiftung des Gerits zu keinem Zeitpunkt abgedeckt ist.

Setzen Sie das Gerit keinem Regen, Feuchtigkeit, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Vermeiden Sie auch Orte, die Vibrationen und {ibermadBigem Staub ausgesetzt sind.

Stellen Sie es nicht direktem Sonnenlicht oder in der Néhe einer Warmequelle aus.

Stellen Sie keine Flaschen, Vasen oder andere Gegenstdnde, die Fliissigkeiten oder offene
Flammenquellen wie brennende Kerzen enthalten, auf das Gerét.

Sollte ein fester Gegenstand oder eine Fliissigkeit in den Schrank fallen, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose und lassen Sie ihn von qualifiziertem Personal {iberpriifen, bevor Sie ihn weiter
betreiben.

Bewahren Sie elektrische Gerdte immer auflerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn ein Gewitter auftritt oder wenn Sie es
langere Zeit nicht benutzen.

Umgehen Sie niemals die Sicherungen. Im Falle eines Sicherungswechsels wenden Sie sich bitte an
Ihren Pathos-Vertragshéndler oder an das néchstgelegene Servicecenter. Autorisiertes Personal
sollte diese Anweisungen befolgen:

1. Ziehen Sie vor dem Ersetzen der Sicherungen das Netzkabel ab.
2. Ersetzen Sie zum weiteren Schutz vor Gefahren nur Sicherungen mit dem gleichen Typ
und der gleichen Leistung.

Das Gerit behilt die Wechselstromversorgung, solange es an die Wandsteckdose angeschlossen ist,
auch wenn das Gerit ausgeschaltet ist.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten
»gefahrlichen Spannung® im Gehéduse des Produkts aufmerksam machen, die so grof3
sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags fiir Personen besteht.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und
Wartungsanweisungen in der dem Gerét beiliegenden Literatur hinweisen.

Werfen Sie die Batterie nicht mit Hausmiill weg, sondern entsorgen Sie sie
ordnungsgemél als chemischen Abfall.

1> b

Die Kennzeichnung mit dem Symbol ,,CE* zeigt an, dass dieses Gerdt den EMV-
Normen (Elektromagnetische Vertréglichkeit) und den LVD-Normen
(Niederspannungsrichtlinie) der Europédischen Gemeinschaft entspricht.
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4 ANSCHLUSSE UND STEUERUNGEN
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: Betriebsspannung

: Seriennummer

: Lautsprecheranschluss (RECHTS)
: Digitaleingédnge

: Pre-Out

: Single-Ended-Eingang

: Lautsprecheranschluss (LINKS)

: Hauptsicherung

: AC-Haupteingang

10:
11:
12:
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14:
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Hauptschalter

Symmetrischer XRL-Eingang b1
EIN / AUS-Taste

IR-Sensor

Standby

: Anzeige
16:
17:
18:

Eingangswahltaste
Lautstirkeregler
Kopfhorerbuchse



4.1 SERVICE-HINWEISE

Bevor Sie anfangen

Schalten Sie alle Komponenten aus, bevor Sie Verbindungen herstellen.

Schlieen Sie das Netzkabel erst an, wenn alle Verbindungen hergestellt sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie feste Verbindungen herstellen, um Brummen und Gerdusche zu
vermeiden.

VORSICHT!

Stellen Sie beim AnschlieBen Thres ClassicRemix an andere Komponenten sicher, dass alle Gerite
ausgeschaltet sind.

HINWEIS: Pathos Acoustics empfiehlt, nur hochwertige Verbindungskabel und Stromkabel zu
verwenden. Wenn Sie keine geeigneten Kabel verwenden, kdnnen Thr Verstérker, Thre Quellen und
Thre Lautsprecher nicht ihr volles Potenzial entfalten. Stellen Sie sicher, dass alle Kabelanschliisse
von hoher Qualitét sind.

Die Verkabelung zum und vom Verstarker sollte ordentlich angeordnet sein. Es ist ratsam,
Netzkabel von Signal- und Lautsprecherkabeln zu trennen, um zu verhindern, dass Brummen und
Rauschen in Thr System gelangen.

Achtung: Die folgenden Zahlen in runden Klammern beziehen sich auf das Bild auf Seite 6.

Seriennummer (2):

Die Seriennummer ist auf der Box und auf der Riickseite angegeben. SERIAL N°
Wenden Sie sich an diesen Pathos-Héandler, wenn Sie Informationen zu OPERATING VoLTAGE
diesem Produkt erhalten. e w v
. 110T120 V ™\ 50/60HZ
Betriebsspannung (1): ® 20+ 200 v~ suennz

NOMINAL CONSUMPTION: 250W
< 0,5W IN STANDBY MODE

Uberpriifen Sie vor dem Betrieb des Geriits, ob die Betriebsspannung
mit Threr lokalen Stromversorgung identisch ist. Die Betriebsspannung
ist auf dem Typenschild auf der Riickseite des Gerdts angegeben. Die
Verwendung des Gerits mit einer falschen Hauptspannung kann zu
Schiaden an der Maschine fiihren. Die Spannungseinstellung darf vom
Benutzer nicht gedndert werden. FUSE VALLE:

. 100-120V =T3,16A AC MAINS
AC-Haupteinlass (9): 220,200 - A
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Diese Netzsteckdose nach IEC-Standard wird zusammen mit dem abnehmbaren Netzkabel
verwendet, um den ClassicRemix mit Strom zu versorgen. SchlieBen Sie das Netzkabel an diese
Steckdose und die Netzsteckdose in der Wand an.

Hauptschalter (10):

Der Hauptschalter schaltet die Maschine ein und ermdglicht das Ein- und Ausschalten der
Maschine iiber die Fernbedienung oder iiber die Tasten auf der Vorderseite.

Das Gerit bleibt solange mit Strom versorgt, wie es an die Steckdose angeschlossen ist, auch wenn
das Gerit selbst ausgeschaltet ist.

Wenn Sie Thr Gerit ldngere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es unbedingt von der Steckdose. Um
das Netzkabel abzuziehen, fassen Sie den Stecker selbst an. Ziehen Sie niemals an der Schnur.

Hauptsicherung (8):

Die Hauptsicherung hat die Nennleistung T3,15A 100-120 V / F2A 220-240 V
und schiitzt das Gerit vor Fehlfunktionen oder Netzwerkstorungen.

Niemals eine Sicherung umgehen. Im Falle eines Sicherungswechsels wenden
Sie sich bitte an Thren Pathos-Vertragshidndler oder an das nichstgelegene
Servicecenter.



4.2 ANSCHLUSSE

Achtung: Die folgenden Zahlen in runden Klammern beziehen sich auf das Bild auf Seite 6
Lautsprecheranschliisse (3 & 7):

Der ClassicRemix ist mit speziell angefertigten, vergoldeten Hochstrom-Bindepfosten fiir die
Ausgangsbeendigung eines Lautsprechersystems ausgestattet. Um die Klangqualitét des Verstirkers
voll auszunutzen, empfehlen wir die Verwendung eines hochwertigen Lautsprecherkabels. Wenden
Sie sich an Thren Pathos-Héndler.

Achtung: SchlieBen Sie die Ausgangsklemmen des Leistungsverstirkers niemals an ein anderes
Gerit als einen Lautsprecher an.

SchlieBen Sie niemals den Ausgangsanschluss des Verstirkers kurz. Wenn dies versehentlich
passiert, verhindert der Schutz Schéden.

Schlielen Sie den + positiven oder roten Ausgangspfosten des Verstérkers an

an den + positiven oder roten Eingangsanschluss des entsprechenden Lautsprechers.

SchlieBen Sie den - negativen oder schwarzen Ausgangspfosten des Verstirkers an

an den - negativen oder schwarzen Eingangsanschluss des entsprechenden Lautsprechers.

Symmetrischer XRL-Eingang b1 (11):

Akzeptieren Sie symmetrische Signale fiir den rechten und den linken Kanal von
Quellgeriten mit symmetrischem Ausgang. In Bridge Mono muss nur der richtige
Kanal angeschlossen werden.

Die Pinbelegung dieser weiblichen XRL-Eingangsanschliisse entspricht den AES-
Standards, insbesondere:

- Pin 1 abgeschirmt (Masse)

- Pin 2 nicht invertierender Eingang (heil3 oder +)

- Pin 3 invertierender Eingang (-)

Die Einginge des rechten Kanals sind mit dem Buchstaben
R gekennzeichnet. Die Einginge des linken Kanals sind
mit dem Buchstaben L gekennzeichnet.
Single-Ended-Eingang A1-A4 (6):

Akzeptieren Sie Eingénge fiir den rechten und den linken Kanal (Single-Ended) von Quellgeriten
auf Leitungsebene. In Bridge Mono muss nur der richtige Kanal angeschlossen werden.

Die Eingédnge des rechten Kanals sind mit dem Buchstaben R oder der roten Farbe gekennzeichnet.
Die Einginge des linken Kanals sind mit dem Buchstaben L oder der schwarzen Farbe
gekennzeichnet.




Digitale Eingiinge (4) (1):

ClassicRemix wurde fiir HiDac MK2 entwickelt und
Verbindungen zu HiDac MK2 funktionieren nur, wenn die HiDac
MK2-Karte installiert ist.

- dl) SPDIF (1):

ermdglicht den Anschluss eines Gerits iiber das digitale Cinch-Audio
Koaxialkabel,;

- d2) Optisches SPDIF (Toslink) (1):

siche Punkt oben;

-d3) USB Typ "B" (1):

Dank der Platine "HiPort USB to 125" im ClassicRemix ist es iiber diesen USB moglich, einen
Computer anzuschlieflen, der als digitale Quelle fungiert.

Pre-out (5):

Gibt einen Ausgang fiir den rechten und den linken Kanal (Single-Ended) fiir einen
externen Leistungsverstirker. Dieser Ausgang wird durch die Lautstirke gesteuert.
Kopfhorerverstirker (18):

In den ClassiRemix ist ein hochwertiger Kopthorerverstirker
eingebaut, der sich durch sehr geringes Rauschen, groB3en
Dynamikbereich und hohe Ausgangsleistung auszeichnet. Die
Buchse ist fiir eine 6,3-mm-Buchse (1/4 ") vorgesehen.

Hinweis (1): Die Verbindungen d1-d2-d3 sind nur mit integriertem HiDac MK?2 (optional) aktiv.



4.3 BEDIENELEMENTE

Achtung: Die folgenden Zahlen in runden Klammern beziehen sich auf das
Bild auf Seite 6

EIN / AUS-Taste (12):

driicken, um einzuschalten; Halten Sie die Taste fiir den Standby-Modus
gedriickt.

Eingangswahltaste (16):

Mit dieser Taste konnen Sie einen von mehreren analogen und digitalen
Eingéingen auswihlen

(Letztere sind nur aktiv, wenn HiDac im Inneren installiert ist);

Anzeige (15):

Ausgestattet mit einer dreistelligen Nummer gibt es den mmu
Lautstérkepegel, den ausgewéhlten Eingang und den Helligkeitspegel

des Displays an;

Standby (14):

LED leuchtet rot, wenn sich ClassicRemix im Standby-Modus

befindet.

IR-Sensor (13):

Empfinger der von der Infrarot-Fernbedienung gesendeten Signale. . :
Fiir eine optimale Leistung wird empfohlen, die Fernbedienung auf < /_\
den Fernbedienungssensor zu richten.
Lautstirkeregler (17):

Mit dem Lautstirkeregler (Drehschalter) auf 180 Stufen konnen Sie eine
Feineinstellung mit Anderungen der Einheit von 0,5 dB vornehmen, indem
Sie sich um maximal 30 Grad nach rechts oder links drehen.

4.4 FERNBEDIENUNG
Richten Sie die Fernbedienung immer auf den IR-Sensor. Or—r——1
Tastenfunktion O—p—2
O—r—3
Driicken Sie, um die Lautstiarke zu erhohen O— 4
E— .. . . N . O—r—5
Driicken Sie, um die Lautstdrke zu verringern O 6

1

2

3 Driicken Sie, um die Stummschaltung zu aktivieren

4 Driicken Sie, um den Eingang auszuwéhlen

5 Driicken Sie, um die Anzeigehelligkeit zu dndern

6 Wenn sich das Gerit im Standby-Modus befindet, driicken
Sie, um das Gerit einzuschalten. Halten Sie die Taste fiir
den Standby-Modus gedriickt.
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S ERSTE SCHRITTE

5.1 Gerit ein- und ausschalten
Stellen Sie vor dem Betrieb Thres ClassicRemix sicher, dass das Netzkabel und die Signalkabel
richtig angeschlossen sind.

- Gerit einschalten:

Heben Sie den Hebel an der Riickseite an, um das Gerét einzuschalten.
- Die Standby-LED

gibt ein blaues Licht aus, das anzeigt, dass sich das Gerit im ®
Standby-Modus befindet. Driicken Sie die Taste 12 auf der Vorderseite
oder die Taste 6 der Fernbedienung

- Steuerung.

Die LED erlischt und auf dem Display wird ,,P*“ angezeigt.

- Standby Modus:

Halten Sie die Taste 12 auf der Vorderseite 2 Sekunden lang gedriickt oder halten Sie die Taste 6 der
Fernbedienung 2 Sekunden lang gedriickt.

Das Display schaltet sich aus und die LED leuchtet blau, um den Standby-Modus anzuzeigen. Der
Stromverbrauch im Standby-Modus betrdgt weniger als 0,5 W.

- Gerit ausschalten:

Wir empfehlen dringend, den Standby-Modus einzustellen und dann den Ein- / Ausschalter an der
Riickseite des Geriits anzuheben. Uberspringen Sie nicht den Standby-Vorgang.

5.2 Lautstédrkeregler

Die Lautstirke kann mit dem Knopf auf der Vorderseite und tiber die

Fernbedienung eingestellt werden. v
Der Lautstérkeregler kann sich nur um 30 Grad im Uhrzeigersinn und /\
30 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen. Uberschreiten Sie

diesen Grenzwert nicht, um eine Beschddigung des Reglers zu
vermeiden:

- Erhoht die Lautstarke im Uhrzeigersinn;
- Verringert die Lautstirke gegen den Uhrzeigersinn.

Verwenden der Fernbedienung:

- Driicken Sie Taste 1, um die Lautstdirke zu erhéhen, Taste 2, um die Lautstdrke zu verringern.
Der eingestellte Lautstdrkepegel wird bei jedem Eingang gespeichert.

HINWEIS: Die Lautstirke wird beim Ausschalten des Geridts mithilfe der Taste 6 der
Fernbedienung oder durch Gedriickthalten der Taste 12 auf der Vorderseite gespeichert. Wenn das
Gerdt versehentlich entweder durch den Hauptschalter auf der Riickseite oder aufgrund eines
voriibergehenden Stromausfalls ausgeschaltet wird, wird der Lautstirkepegel gemdyf3 dem vor dem
letzten Standby gespeicherten Wert eingestellt.

Beispielsweise:

Stellen Sie die Lautstdrke auf 52 ein und das Gerdt wird mit der Fernbedienung ordnungsgemdfy
ausgeschaltet. Nach dem erneuten Einschalten des Gerdts mit der Fernbedienung betrdigt der
gespeicherte Lautstdirkepegel @ 52.

Stellen Sie die Lautstdirke auf 70 ein und das Gerdt wird iiber den Hauptschalter auf der Riickseite
ausgeschaltet. Nach dem erneuten Einschalten des Gerdts betrdgt die Lautstdrke @ 52, nicht @ 70.
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5.3 Eingangswahlschalter

Driicken Sie zur Auswahl der Einginge die Taste (16) auf der Vorderseite oder die
Taste 4 auf der Fernbedienung. Jedes Mal, wenn Sie driicken, um einen Eingang
auszuwihlen, zeigt das Display Ihre Auswahl nacheinander an:

|bl | Al |A2|A3|A4|dl(2)]|d2(2)|d3(2)]

vom ersten bis zum letzten Eingang und dann wieder vom ersten.

5.5 Einstellung der Helligkeitsanzeige

Das Display arbeitet mit zwei Helligkeitsstufen: Jedes Mal, wenn eine Funktion
ausgewdhlt wird, zeigt das Display die maximale Helligkeit an und kehrt nach einigen
Sekunden zur voreingestellten Helligkeit zuriick. )
Wenn Sie die Taste 5 auf der Fernbedienung gedriickt halten, wird auf dem Display l
"Bri" angezeigt. Durch wiederholtes Driicken von Taste 1 oder 2 kénnen Sie dann die
Anzeigehelligkeit auf maximale Helligkeit erhdhen (Taste 1) oder senken (Taste 2)

oder bis die Anzeige vollstindig ausgeschaltet ist.

5.6 Kopfhorer

Um Musik tiber Kopfhorer zu horen, stecken Sie einfach die Kopthorerbuchse in den Anschluss
(18) an der Vorderseite. Der Verstédrker aktiviert automatisch den Kopfhorerausgang und
unterbricht den Lautsprecherausgang und den Pre-Out.

Die im Display angezeigte Lautstirke zeigt die angepasste Lautstirke im Headset an.

Um wieder Musik iiber die Lautsprecher zu horen, ziehen Sie einfach den Stecker aus der
Kopthorerbuchse. Die Lautstarke im Display zeigt die eingestellte Lautstérke in den Lautsprechern
an.

5.8 Werksreset (5)

Mit diesem Verfahren kénnen Sie den Werksreset Ihres ClassicRemix starten. Mit dem Werksreset
werden alle Einstellungen wiederhergestellt, z. B. die Lautstdrke jedes Eingangs. Um den Reset zu
starten, verwenden Sie bitte die Fernbedienung und gehen Sie wie folgt vor:

- 3. Taste driicken (stumm schalten)
- Halten Sie die 6. Taste (EIN / AUS) gedriickt, bis sich Classic Remix
ausschaltet (dann zeigt das Display ,,AUS* an).

Hinweis (2): d1, d2, d3 werden nur mit integriertem HiDac MK2 (optional) angezeigt.

12



6 Verwendung des digitalen USB-Eingangs (d3)

Hier unten finden Sie alle relevanten Informationen, um mit der Installation und Verwendung des
USB-FEingangs iiber einen d3-Computer fortzufahren.

Hinweis: Nur Windows-Betriebssysteme erfordern eine Treiberinstallation, Mac oder Linux nicht.
6.1 Den Treiber erhalten

Die Treiber fiir HiPort USB-DSD / 12S CODEC finden Sie auf der Pathos-Website auf der Seite
von Classic Remix unter "Treiber fiir HiDac MK2".

6.2 Installieren des Treibers auf einem Windows-basierten PC

Doppelklicken Sie auf ,,PATHOS HiPort USB-DSD / I12S CODEC*, ohne ClassicRemix an den PC
anzuschlieBen. Der Treiber wird auf Threm PC installiert.

6.3 Verbindung zum Host

Schliefen Sie nach der Installation der Treiber den B-Stecker eines 2.0-USB-A-B-Kabels an den
USB-Anschluss (siehe ,,Anschliisse* auf Seite 6) von ClassicRemix an.

SchlieBen Sie den A-Stecker des Kabels an einen 2.0-USB-Anschluss Thres Computers Mac oder
Windows an.

6.4 Konfigurieren mit Windows

Offnen Sie die Systemsteuerung und wihlen Sie Hardware und Sounds. Klicken Sie unter Audio
auf "Audiogerite verwalten". Die folgenden Fenster werden angezeigt und XMOS USB Audio wird
aufgelistet. Stellen Sie ,,XMOS USB Audio* als vordefiniertes Gerdt ein. Bestitigen Sie
anschlieBend mit OK.

Gehen Sie im Startmenti zu XMOS, wihlen Sie den USB Audio 2.0-Stereotreiber aus und klicken
Sie auf ,,XMOS USB Audio 2.0 ST-Systemsteuerung®. Ein Fenster wird getffnet (wie unten
gezeigt). Fahren Sie dann fort und priifen Sie, ob unter USB-Audiogerdt HiPort USB-DSD / 125
CODEC erkannt wird.

‘:‘,7' Audio

X

2. XMOS USB Audio 2.0 ST

Riproduzione lRegistrazione ISuoni IComunicazioni Status | Info

X

Per modificare le impostazioni di un dispositivo di riproduzione, USB Audio Device
selezionarlo dall'elenco seguente:

Altoparlanti
XMOS USB Audio
g Dispositivo predefinito

HiPort USB-DSD/I12S CODEC

Curent Sample Rate

44100 Hz

Configura Predefinito |¥ Proprieta

13



6.5 Konfigurieren eines Mac

Gehen Sie zu den Systemeinstellungen und wéhlen Sie Sounds. Die folgenden Fenster werden
angezeigt. Wahlen Sie dann ,,HiPort USB-DSD / 12S CODEC*.

Um die Musikiibertragung im DSD-Format iiber ein USB-Kabel zu erméglichen, von

In den ,,Einstellungen* der Playbck-Software (d. H. Audirvana) wird im Abschnitt ,,Native DSD
Capability* die Option ,,DSD over PCM Standard 1.0 festgelegt und die Lautstirke der

Wiedergabesoftware maximal gehalten, um die Ubertragung von DSD-Streaming zu erméglichen.

Yele Suono [ NN Audirvana Preferences
([ ) [ osra e | I
ol o Y M) Y = ‘
(" Effetti sonori [RESaas Ingresso 1 General Audio System Audio Filters Audio Volume AudioUnits SysOptimizer Library
Scegli un dispositivo per l'uscita audio: Preferred Audio Device
[ Nome P HiPort USB-DSD/I12S CODEC Change
Altoparlanti Interni Integrato
HiPort USB-DSD/12S CODEC USB

Active Audio Device
HiPort USB-DSD/I12S CODEC
441 48 882 96 1764 192 384.0 DSDe4 DSD128

ioni per il dispositi

Il dispositivo selezionato non dispone di controlli di uscita
Stereo

Native DSD Capability DSD over PCM standard 1.0

Volume di uscita: 8 =——————() *))) ] Muto

Low level playback options
¥ Mostra volume nella barra dei menu

Exclusive access mode
Direct Mode Integer mode (if avail. on device)

Integer Mode : = Mode 1 a

Maximum memory allocated for tracks pre-load
5.120 MB

126mn @44.1kHz 14mn @384kHz
For bridge devices connected to a DAC
Max sample rate limit No Limit a Spl rate switching latency None B

Limit max bitdepth to 24bit instead of 32bit
Mute during sample rate change
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7 Garantie

Referent und verantwortlich fiir die Garantie ist immer der nationale Héandler, bei dem das Gerat
zum ersten Mal verkauft wurde.

Fiir Pathos-Produkte gilt eine 2-jdhrige beschriankte Garantie oder eine 90-tidgige beschriankte
Garantie auf Vakuumrohren.

Diese Garantie beginnt ab dem Kaufdatum und ist auf den urspriinglichen Kaufer beschrénkt.
Pathos garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (vorbehaltlich
der unten aufgefiihrten Bedingungen). Die Garantiezeiten konnen von Land zu Land variieren. Im
Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Héandler und stellen Sie sicher, dass Sie den
Kaufnachweis aufbewahren.

Um einen Garantieservice zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Pathos-Héndler,
bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Wenn Thr Héndler nicht fiir die Reparatur Thres Produkts ausgeriistet ist, kann Ihr Héndler es an den
nationalen Héndler Pathos oder an einen autorisierten Pathos-Kundendienst zuriicksenden. In dem
unwahrscheinlichen Fall, dass in den oben genannten Fallen keine technische Unterstiitzung
bereitgestellt werden kann, kann das Produkt direkt an Pathos zur Unterstiitzung gesendet werden
(auf Kosten des Kéufers und nach vorheriger Genehmigung), zusammen mit einer kurzen
Beschreibung der Probleme die Originalverpackung oder eine Verpackung, die den gleichen Schutz
bietet.

Diese Garantie erlischt, wenn:

Die werkseitig verwendete Seriennummer wurde von diesem Produkt gedndert oder entfernt

- Dieses Produkt wurde nicht bei einem von Pathos autorisierten Héndler gekauft.

In diesem Fall konnen Sie Pathos oder Ihren ortlichen Pathos-Héndler anrufen, um zu erklaren, dass
Sie eine unverdnderte Seriennummer haben und / oder das Gerét nicht bei einem autorisierten
Pathos-Héndler gekauft haben. Diese Garantie deckt keine Schiaden durch chemische Produkte oder
Schiden ab, die auf hohere Gewalt, Unfall, Missbrauch, Missbrauch, Fahrldssigkeit, kommerzielle
Nutzung oder Anderung des Produkts oder eines Teils des Produkts zuriickzufiihren sind.

Diese Garantie deckt keine Schiden ab, die durch unsachgemif3en Betrieb und Wartung oder
Installation oder durch Reparaturversuche von anderen Personen als Pathos oder Pathos-Héndlern
oder autorisierten Servicemitarbeitern verursacht wurden. Jede nicht autorisierte Reparatur fiihrt
zum Erloschen dieser Garantie. Diese Garantie gilt nicht fiir ein Produkt, das so verkauft wird, wie
es ist oder mit allen Fehlern.

Der Austausch des gesamten Produkts oder der kompletten Platinen erfolgt nicht, sondern nur der
Austausch fehlerhafter Komponenten. PATHOS HAFTET NICHT FUR NEBEN- ODER
FOLGESCHADEN, DIE AUSDRUCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDER GARANTIE IN
DIESEM PRODUKT VERLETZEN. MIT AUSNAHME DES GESETZLICH VERBOTENEN
UMFANGS; DIESE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT ALLE ANDEREN
AUSDRUCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, JEGLICHE
EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE DER MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Lindern und US-Bundesstaaten ist der Ausschluss
oder die Beschrankung von Neben- oder Folgeschdden oder stillschweigenden Garantien nicht
zuldssig. Daher konnen die oben genannten Ausschliisse andere gesetzliche Rechte haben, die von
Bundesstaat zu Bundesstaat oder von Land zu Land unterschiedlich sind. Fiir Serviceleistungen
innerhalb oder auBerhalb der Garantie wenden Sie sich bitte an Thren Héandler.

8 Service

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Thr ClassicRemix einen Service erfordert (innerhalb oder
auBlerhalb der Garantie), wenden Sie sich immer an Thren autorisierten Pathos-Handler oder an den
autorisierten Pathos-Héndler Thres Landes.
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