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Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zum .auf des integrierten Verstärkers Pathos Logos 
0.,,. Pathos Logos 0.,, ist eine =wei�in�Eins�0aschine, die Vor� und 
Leistungsverstärkungsstufen in einem gemeinsamen Gehäuse kombiniert. 'as 
Stromnetz wurde nach den Grundprinzipien der Pathos�Philosophie 
rückkopplungsfrei angelegt. 'ie Vorverstärkungsstufe ist vollständig 
r|hrenbasiert, s\mmetrisch, arbeitet in der reinen .lasse A und wird von einem 
speziellen stabilisierten Netzteil gespeist. 'as digitale �����Stufen�
Lautstärkeregelungss\stem ist dank eines integrierten Netzwerks hochpräziser, 
lasergeschnittener :iderstände, die eine perfekte Balance zwischen den .anälen 
gewährleisten, zu ���� resistiv. 'er Eingangswähler wird über miniaturisierte 
High�7ech�5elais betrieben, die ursprünglich für 
7elekommunikationsanwendungen mit sehr hoher )reTuenz entwickelt wurden. 
'ie Ausgangsstufe ist echt dual�mono und mit übergroßen 7ransformatoren und 
Netzteilen ausgestattet, um selbst anspruchsvollen Lasten hohen Strom zu 
liefern. 'iese Bühne sorgt für große Energie für überlegene '\namik und 
Schlagkraft, ohne die :ärme, Natürlichkeit und 0usikalität der 5|hrenbühne zu 
beeinträchtigen. )lexibilität wird durch � &inch� und � s\mmetrische ;5L�
Eingangspaare gewährleistet. 8m die Sicherheit ,hres Logos zu gewährleisten, 
wurden einige Schutzmaßnahmen implementiert, die bei versehentlichen 
.urzschlüssen und eventuellen )ehlfunktionen aktiviert werden. Logos 0.,, ist 
auch mit einem eingebauten ���Bit�����kHz�.onverter erhältlich, der ,hre 
0usik von &omputern oder digitalen 4uellen wie 'ockstationen oder &'�
0echanismen mit SP',)�Ausgang über � Eingänge, � SP',) und 8SB 7\p ÄB³ 
bedient. Pathos ergreift ,nitiativen mit dem =iel, die ultimative .langleistung 
und eine natürliche 0usikalität zu erzielen, die von keinem anderen Verstärker 
übertroffen wird.

Sicher, Sie wissen, wie man einen Verstärker anschließt und bedient.
Sie sind eindeutig ein Audioexperte oder haben dieses Handbuch nicht in der 
Hand! Es gibt jedoch Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise, die Sie 
beachten sollten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie 
dieses Produkt anschließen, bedienen oder einstellen. Bewahren Sie es zum 
späteren Nachschlagen auf.
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ÜBER IHR GERÄT

9HUSDFNXQJ
Gehen Sie beim Auspacken ,hres Logos immer vorsichtig damit um. Lagern Sie 
alle Verpackungsmaterialien für zukünftige Lieferungen an einem trockenen 2rt. 
Bei 7ransport oder Versand verhindert die 2riginalverpackung 7ransportschäden.

IQKDOW
'as Paket enthält folgende Artikel�
Logos, )ernbedienung, Netzkabel, Benutzerhandbuch, 8SB�Stick �nur in der 
integrierten 'A&�Version�.
)alls einer der oben genannten Artikel nicht enthalten ist, wenden Sie sich bitte an 
den Shop oder einen autorisierten Pathos�Händler.

3ODW]LHUXQJ
:ählen Sie den ,nstallationsort sorgfältig aus.
'er Logos sollte im Allgemeinen in der Nähe ,hrer 4uellausrüstung angebracht 
werden, um die Verbindungskabel kurz zu halten. :ir empfehlen dringend, 
Logos in einem eigenen 5egal auf einer stabilen, ebenen )läche zu montieren, um 
eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
Stellen Sie das Gerät nicht in einem versiegelten Bereich wie einem Bücherregal 
oder einem Schrank auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile 2berfläche 
oder ein instabiles 5egal. 'as Gerät kann herunterfallen und ein .ind oder 
Erwachsene schwer verletzen sowie das Produkt schwer beschädigen. Stellen Sie 
keine anderen Geräte auf das Gerät.

:lUPHVWDX
Stellen Sie nichts auf den Schrank, das die Lüftungs|ffnungen blockieren und 
)ehlfunktionen verursachen k|nnte. ,hr Logos erwärmt sich während des 
Betriebs, dies ist keine )ehlfunktion. Ein empfohlener Abstand von mindestens 
�� cm auf jeder Seite und �� cm von der 2berseite sorgt für einen ausreichenden 
Luftstrom, um das Gerät abzukühlen.
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9DNXXPU|KUHQ

,hr Logos wird mit einem Paar E&&�� � �����5|hren geliefert. :enn Sie 
Vakuumr|hren ersetzen müssen, verwenden Sie immer den gleichen 7\p. ,n 
Bezug auf die 4ualität des Herstellers wählt Pathos die 0arken entsprechend 
ihrer .langTualität, Leistung und Verfügbarkeit aus.Auf dem 0arkt finden Sie 
m|glicherweise viele andere 0arken, die die mitgelieferten 5|hren ziemlich gut 
ersetzen k|nnen. N2S für militärische =wecke mit Goldstiften usw. k|nnen die 
.langTualität des Verstärkers verbessern, solange sie dem E&&�� entsprechen.

 H,N:E,S� Es wird nicht empfohlen, ,hren Logos �� Stunden am 7ag 
eingeschaltet zu lassen. 'iese Angewohnheit einiger Audiophiler bringt keine 
Vorteile für die musikalischen 'arbietungen von Logos und verkürzt die 
Lebensdauer der 5|hren.Sich warm laufen )ür überlegene .langleistungen wird 
eine Aufwärmzeit von ca. �� 0inuten empfohlen, bevor der Logos verwendet 
wird.

RHLQLJXQJ

Schalten Sie das Gerät vor dem 5einigen unbedingt aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.5einigen Sie das Gehäuse, die Verkleidung und die Bedienelemente 
mit einem weichen 7uch, das leicht mit sauberem :asser angefeuchtet ist. 
Verwenden Sie keine 5einigungsmittel, Schleifkissen, Scheuermittel, Verdünner 
oder L|sungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

)HUQEHGLHQXQJVEDWWHULHQ

,hre )ernbedienung wird mit zwei Batterien vom 7\p �,� V � AAA 0,&52 
geliefert. Entfernen Sie zum Einsetzen oder Ersetzen der Batterien die hintere 
Abdeckung der )ernbedienung, indem Sie die beiden Schrauben l|sen.:enn die 
)ernbedienung nicht mehr funktioniert, ersetzen Sie alle Batterien mit demselben 
7\p, der im )ach richtig ausgerichtet ist.Lassen Sie die )ernbedienung nicht an 
einem extrem heißen oder feuchten 2rt.Verwenden Sie keine neue Batterie mit 
einer alten.Setzen Sie den )ernbedienungssensor keinem direkten Sonnenlicht 
oder Licht aus, da dies zu )ehlfunktionen führen kann.:enn Sie die 
)ernbedienung längere =eit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien, um 
m|gliche Schäden durch Auslaufen und .orrosion der Batterie zu vermeiden.

6HULHQQXPPHU

Es ist auf der Box und auf der 5ückseite angegeben. Notieren Sie die 
Seriennummer an der dafür vorgesehenen Stelle. :enden Sie sich mit dieser 
Seriennummer an ,hren Pathos�Händler, wenn es wider Erwarten mit diesem 
Produkt ein technisches Problem gibt.
Seriennummer�BBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:LFKWLJH 6LFKHUKHLWVKLQZHLVH

Alle bnderungen oder 0odifikationen, die in diesem Handbuch nicht 
ausdrücklich genehmigt wurden, führen zum Erl|schen der Garantie und ,hrer 
Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts. 7rennen Sie das Gerät immer von der 
Netzsteckdose, bevor Sie .abel anschließen oder abziehen oder wenn Sie 
.omponenten reinigen. 'ieses Gerät enthält Spannungen, die schwere oder 
t|dliche Verletzungen verursachen k|nnen. Betreiben Sie das Gerät niemals mit 
abgenommener Abdeckung. ,m ,nneren befinden sich keine vom Benutzer zu 
wartenden 7eile. 'er Service sollte nur von autorisiertem Pathos�Personal 
durchgeführt werden. Benutzer dürfen keine 'ienste für diese Appliance 
ausführen. bndern Sie die Sicherheitsvorrichtung nicht und entfernen Sie nicht 
die 0asse des Netzsteckers. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht 
verbogen oder abgestuft ist, insbesondere nicht in der Nähe des :andsteckers 
und am Einlass auf der 5ückseite. A&�Verlängerungskabel werden für die 
Verwendung mit diesem Produkt nicht empfohlen. Stellen Sie das Gerät nicht 
auf engstem 5aum auf, z. B. in einem Bücherregal oder einem Einbauschrank. 
Stellen Sie das Gerät nicht auf einen 7eppich oder eine andere weiche 
2berfläche. Stellen Sie immer sicher, dass die Belüftung des Geräts zu keinem 
=eitpunkt abgedeckt ist. Setzen Sie das Gerät keinem 5egen, )euchtigkeit, 
extrem hohen oder niedrigen 7emperaturen aus. Vermeiden Sie auch 2rte, die 
Vibrationen und übermäßigem Staub ausgesetzt sind. Stellen Sie es nicht 
direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer :ärmeTuelle aus. Stellen Sie keine 
)laschen, Vasen oder andere Gegenstände, die )lüssigkeiten oder offene 
)lammenTuellen wie brennende .erzen enthalten, auf das Gerät.
Sollte ein fester Gegenstand oder eine )lüssigkeit in den Schrank fallen, ziehen 
Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie ihn von Tualifiziertem 
Personal überprüfen, bevor Sie ihn weiter betreiben.
Bewahren Sie elektrische Geräte immer außerhalb der 5eichweite von .indern 
auf. =iehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ein Gewitter 
haben oder längere =eit nicht benutzt werden. 8mgehen Sie niemals die 
Sicherungen. ,m )alle eines Sicherungswechsels wenden Sie sich bitte an ,hren 
Pathos�Vertragshändler oder an das nächstgelegene Servicecenter. Autorisiertes 
Personal sollte diese Anweisungen befolgen�

�. =iehen Sie vor dem Ersetzen der Sicherungen das Netzkabel ab.
�. Ersetzen Sie zum weiteren Schutz vor Gefahren nur Sicherungen mit
demselben 7\p und derselben Nennleistung.

'as Gerät behält die :echselstromversorgung, solange es an die :andsteckdose 
angeschlossen ist, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

'ieses S\mbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer 
nicht isolierten Ägefährlichen Spannung³ im Gehäuse des Produkts 
aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines 
Stromschlags für Personen besteht.

'ieses S\mbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger 
Betriebs� und :artungsanweisungen in der dem Gerät 
beiliegenden Literatur hinweisen.

:erfen Sie die Batterie nicht mit Hausmüll weg, sondern 
entsorgen Sie sie ordnungsgemäß als chemischen Abfall.

'ie .ennzeichnung mit dem S\mbol Ä&E³ zeigt an, dass dieses 
Gerät den E0V�Normen �Elektromagnetische Verträglichkeit� und 
den LV'�Normen �Niederspannungsrichtlinie� der Europäischen 
Gemeinschaft entspricht.
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BHYRU 6LH DQIDQJHQ
Schalten Sie alle .omponenten aus, bevor Sie Verbindungen herstellen.
Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn alle Verbindungen hergestellt sind. 
Stellen Sie sicher, dass Sie feste Verbindungen herstellen, um Brummen und 
Geräusche zu vermeiden.
V25S,&H7 !
Stellen Sie beim Anschließen ,hres Logos an andere .omponenten sicher, dass 
alle Einheiten ausgeschaltet sind. H,N:E,S� Pathos Acoustics empfiehlt, nur 
hochwertige Verbindungskabel und Stromkabel zu verwenden. :enn Sie keine 
geeigneten .abel verwenden, k|nnen ,hr Verstärker, ,hre 4uellen und ,hre 
Lautsprecher nicht ihr volles Potenzial entfalten. Stellen Sie sicher, dass alle 
.abelanschlüsse von hoher 4ualität sind.
'ie Verkabelung zum und vom Verstärker sollte ordentlich angeordnet sein. Es 
ist ratsam, Netzkabel von Signal� und Lautsprecherkabeln zu trennen, um zu 
verhindern, dass Brummen und 5auschen in ,hr S\stem gelangen.

�� 6HULHQQXPPHU�
'ie Seriennummer ist auf der Box und auf der 5ückseite angegeben. :enden Sie
sich an diesen Pathos�Händler, wenn Sie sich bezüglich dieses Produkts an uns
wenden.
�� BHWULHEVVSDQQXQJ
hberprüfen Sie vor dem Betrieb des Geräts, ob die Betriebsspannung mit ,hrer
lokalen Stromversorgung identisch ist. 'ie Betriebsspannung ist auf dem
7\penschild auf der 5ückseite des Geräts angegeben. 'ie Verwendung des
Geräts mit einer falschen Hauptspannung kann zu Schäden an der 0aschine
führen. 'ie Spannungseinstellung darf vom Benutzer nicht geändert werden.
�� $&�HDXSWHLQJDQJ�
'iese Netzsteckdose nach ,E&�Standard wird mit dem abnehmbaren Netzkabel
verwendet, um den Logos mit Strom zu versorgen. Schließen Sie das Netzkabel
an diese Steckdose und die Netzsteckdose in der :and an.
�� HDXSWVFKDOWHU�
'er Hauptschalter schaltet die 0aschine ein und erm|glicht das Ein� und
Ausschalten der 0aschine über die )ernbedienung oder über die 7asten auf der
Vorderseite.
'as Gerät bleibt solange mit Strom versorgt, wie es an die Steckdose
angeschlossen ist, auch wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist.
:enn Sie ,hr Gerät längere =eit nicht benutzen, trennen Sie es unbedingt von der
Steckdose. 8m das Netzkabel abzuziehen, fassen Sie den Stecker selbst an.
=iehen Sie niemals an der Schnur.
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�� HDXSWVLFKHUXQJ�
'ie Hauptsicherung hat die Nennleistung )�.�A ������� V � 7�.�� ��� V und
schützt das Gerät vor )ehlfunktionen oder Netzwerkst|rungen.
Niemals eine Sicherung umgehen. ,m )alle eines Sicherungswechsels wenden
Sie sich bitte an ,hren Pathos�Vertragshändler oder an das nächstgelegene
Servicecenter.
�� /DXWVSUHFKHUDQVFKO�VVH
'er Logos 0.,, ist mit speziell angefertigten, vergoldeten Hochstrom�
Bindepfosten für die Ausgangsbeendigung eines Lautsprechers\stems
ausgestattet. 8m die .langTualität des Verstärkers voll auszunutzen, empfehlen
wir die Verwendung eines hochwertigen Lautsprecherkabels. :enden Sie sich an
,hren Pathos�Händler. Achtung� Schließen Sie die Ausgangsklemmen des
Leistungsverstärkers niemals an ein anderes Gerät als einen Lautsprecher an.
Schließen Sie niemals den Ausgangsanschluss des Verstärkers kurz. :enn dies
versehentlich passiert, verhindert der Schutz Schäden.
Schließen Sie den � positiven oder roten Ausgangspfosten des Verstärkers an
an den � positiven oder roten Eingangsanschluss des entsprechenden
Lautsprechers. Schließen Sie den � negativen oder schwarzen Ausgangsposten
des Verstärkers an den � negativen oder schwarzen Eingangsanschluss des
entsprechenden Lautsprechers.
�� 6\PPHWULVFKH ;R/�ELQJlQJH E� 	 E��
Akzeptieren Sie s\mmetrische Signale für den rechten und den linken .anal von
4uellgeräten mit s\mmetrischem Ausgang. ,n Bridge 0ono muss nur der
richtige .anal angeschlossen werden.
'ie Pinbelegung dieser weiblichen ;5L�Eingangsanschlüsse entspricht den
AES�Standards, insbesondere�
Pin � abgeschirmt �0asse�
� Pin � nicht invertierender Eingang �heiß oder ��
� Pin � invertierender Eingang ���
'ie Eingänge des rechten .anals sind mit dem Buchstaben 5
gekennzeichnet. 'ie Eingänge des linken .anals sind mit dem
Buchstaben L gekennzeichnet.
�� 6LQJOH�EQGHG�ELQJDQJ $��$��
Akzeptieren Sie Eingänge für den rechten und den linken .anal �Single�Ended� von
4uellgeräten auf Leitungsebene. ,n Bridge 0ono muss nur der richtige .anal
angeschlossen werden. 'ie Eingänge des rechten .anals sind mit dem Buchstaben
5 oder der roten )arbe gekennzeichnet. 'ie Eingänge des linken .anals sind mit
dem Buchstaben L oder der schwarzen )arbe gekennzeichnet.
�� 'LJLWDOHLQJDQJ �RSWLRQDO� G�� G�� G��
Logos werden mit drei digitalen Eingängen, einem 8SB�7\p ÄB³ und zwei SP',)�
&inch�.oaxialkabeln geliefert.
Ein eingebauter .onverter codiert das digitale Signal mit maximal ���Bit�����kHz�
4ualität, um 0usik von tragbaren Pla\ern, &omputern und äußeren 0echanismen
wiederzugeben.

8SB� 'ie Platine in ÄHiPort 8SB to ,�S³ erm|glicht den Anschluss eines 
&omputers, der als digitale 4uelle fungiert. 'ie 'igital � Analog�:andlung wird 
dank des eingebauten :andlers im Logos verarbeitet.
�7reiber muss vorher auf ,hrem &omputer installiert sein�
� SP',)� Erm|glicht den Anschluss eines 0echanismus über das digitale 5&A�
Audiokoaxialkabel.

��� TDSH 2XW�
Logos hat einen Ausgang �B\pass� ruft 7APE 287 uns\mmetrischen &inch auf,
der das gleiche Signal vom ausgewählten Eingang repliziert.
��� 3UH�RXW�
Gibt einen rechten und einen linken .anal �Single�Ended� für einen externen
Leistungsverstärker aus. 'ieser Ausgang wird durch die Lautstärke gesteuert.
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)URQWEOHQGH
,n der )rontplatte befinden sich�
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Ein � Aus�7aste� 'rücken Sie diese 7aste, um sie einzuschalten. Halten Sie die 7aste für den Standb\�0odus gedrückt. 
Eingangswahltaste� 'rücken Sie diese 7aste, um durch die � Eingänge zu blättern.
V)'�Vakuum�)luoreszenzanzeige.
'ie Standb\�LE' leuchtet rot, wenn sich Logos im Standb\�0odus befindet. 
,5�Sensor von der )ernbedienung.
Lautstärkeregler zum Erh|hen und Verringern der Lautstärke.

)HUQEHGLHQXQJ
5ichten Sie die )ernbedienung immer auf den ,5�Sensor.
7astenfunktion
� BBBBB drücken, um die Lautstärke zu erh|hen
� BBBBB drücken, um die Lautstärke zu verringern
� BBBBB drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren
� BBBBB drücken, um den Eingang auszuwählen
� BBBBB drücken, um die Anzeigehelligkeit zu ändern
� BBBBB :enn sich das Gerät im Standb\�0odus befindet, drücken Sie, um 
das Gerät einzuschalten. halte es gedrückt für den Standb\�0odus
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0DVFKLQH HLQ� XQG DXVVFKDOWHQ
Stellen Sie vor dem Betrieb ,hres Logos sicher, dass das Netzkabel und die 
Signalkabel richtig angeschlossen sind.

�0DVFKLQH HLQVFKDOWHQ�
Heben Sie den Hebel an der 5ückseite an, um das Gerät einzuschalten. 'ie
Standb\�LE' leuchtet rot, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Standb\�0odus
befindet.
'rücken Sie die 7aste � auf der Vorderseite oder die 7aste � der )ernbedienung.
'ie LE' erlischt und auf dem 'ispla\ wird ÄP³ angezeigt. Sobald Sie die
Lautstärke eingestellt haben, ist Logos bereit für 0usik!
�6WDQGE\ 0RGXV�
Halten Sie die 7aste � auf der Vorderseite � Sekunden lang gedrückt oder halten
Sie die 7aste � der )ernbedienung � Sekunden lang gedrückt.
'as 'ispla\ schaltet sich aus und die LE' leuchtet blau, um den Standb\�0odus
anzuzeigen. 'er Stromverbrauch im Standb\�0odus beträgt weniger als � :.
� 0DVFKLQH DXVVFKDOWHQ�
:ir empfehlen dringend, den Standb\�0odus einzustellen und dann den Ein� �
Ausschalter auf der 5ückseite der 0aschine zu drücken. hberspringen Sie nicht
den Standb\�Vorgang.
/DXWVWlUNHUHJHOXQJ
'ie Lautstärke kann mit dem .nopf auf der Vorderseite und über die )ernbedienung
eingestellt werden. 'er Lautstärkeregler kann sich nur um �� Grad im 8hrzeigersinn
und �� Grad gegen den 8hrzeigersinn drehen lassen. hberschreiten Sie diese Grenze
nicht, um eine Beschädigung des 5eglers zu vermeiden�
- Erh|ht die Lautstärke im 8hrzeigersinn�
- Verringert die Lautstärke gegen den 8hrzeigersinn.
- Verwenden der )ernbedienung�
- 'rücken Sie 7aste �, um die Lautstärke zu erh|hen, 7aste �, um die
Lautstärke zu verringern. 
'er eingestellte Lautstärkepegel wird bei jedem Eingang gespeichert.
H,N:E,S� 'ie Lautstärke wird beim Ausschalten des Geräts mit der 7aste � der 
)ernbedienung oder durch Gedrückthalten der 7aste � auf der Vorderseite 
gespeichert. :enn das Gerät versehentlich entweder durch den Hauptschalter auf 
der 5ückseite oder aufgrund eines vorübergehenden Stromausfalls ausgeschaltet 
wird, wird der Lautstärkepegel gemäß dem vor dem letzten Standb\ 
gespeicherten :ert eingestellt.
Beispielsweise�
Lautstärke auf �� einstellen, 0aschine mit )ernbedienung ausschalten,
0aschine mit )ernbedienung einschalten, Lautstärkepegel gespeichert ist # ��,
Stellen Sie die Lautstärke auf �� ein und schalten Sie die 0aschine mit dem 
Hauptschalter auf der 5ückseite aus.
0aschine einschalten, Lautstärke ist # ��� nicht # ��.

ELQJDQJVZDKOVFKDOWHU
'rücken Sie zur Auswahl der Eingänge die 7aste � auf der Vorderseite oder die 
7aste � der )ernbedienung. -ede Presse schlägt alle Eingaben vor�
b�, b�, A�, A�, A�, A�, A�, d�, d�, d�
vom �. bis zum letzten und wieder vom � .

HHOOLJNHLWVDQ]HLJHHLQVWHOOXQJ
'as 'ispla\ arbeitet mit zwei Helligkeitsstufen.
-edes 0al, wenn eine )unktion gedrückt wird, zeigt das 'ispla\ die maximale 
Helligkeit an und kehrt nach einigen Sekunden zur voreingestellten Helligkeit 
zurück.
0it der )ernbedienung k|nnen Sie die Helligkeit des 'ispla\s einstellen�
:enn Sie die 7aste � auf dem )ernbedienungsdispla\ gedrückt halten, wird �LL� 
angezeigt.
0it den 7asten � und � der )ernbedienung k|nnen Sie die Helligkeit erh|hen und 
verringern, bis sie sich ausschaltet.
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9HUZHQGXQJ GHV GLJLWDOHQ 86B�ELQJDQJV

,m )olgenden finden Sie ,nformationen zur ,nstallation und Verwendung des 
8SB�Eingangs über den &omputer.

'HQ TUHLEHU HUKDOWHQ

'ie 7reiber für die HiPort 8SB�zu�,�S�Schnittstelle sind auf dem mit ,hrem 
Logos gelieferten 8SB�Stick verfügbar.
:indows�7reiber sind in =ip�'ateien enthalten, 0ac�7reiber sind in enthalten
dmg 'ateien.

IQVWDOOLHUHQ GHV TUHLEHUV DXI HLQHP :LQGRZV�EDVLHUWHQ 3&

Erstellen Sie einen temporären 2rdner auf der )estplatte ,hres &omputers �Sie 
k|nnen ihn sogar auf dem 'esktop erstellen�. 'oppelklicken Sie dann auf die 
=ip�'atei, um sie zu |ffnen.
:ählen Sie alle 'ateien aus und ziehen Sie sie in den temporären 2rdner. 
'adurch werden automatisch alle 'ateien entpackt.
:ir empfehlen, den 7reiber manuell zu installieren.
'as ,nstallationspaket bietet zwei ,nstallationsdienstprogramme, �setup��.exe� 
und �setup��.exe�.
Ersteres gilt für ���Bit�Betriebss\steme, während letzteres für ���Bit�
Betriebss\steme gilt.
'oppelklicken Sie je nach Betriebss\stem auf �setup��.exe� oder �setup��.exe�, 
ohne Logos mit dem P& zu verbinden� 'er 7reiber wird auf ,hrem P& installiert.

IQVWDOOLHUHQ GHV TUHLEHUV DXI HLQHP 0DF

'oppelklicken Sie auf die dmg�'atei, um sie zu |ffnen. Es enthält nur eine pkg�
'atei. 'oppelklicken Sie darauf, um die 7reiberinstallation zu starten.
.licken Sie auf die Schaltfläche :eiter. 'er ,nstallationsvorgang wird gestartet. 
:ählen Sie bei Bedarf �)ür alle Benutzer installieren� und klicken Sie dann auf 
�:eiter�. Ein weiteres )enster wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, das 
Administratorkennwort einzugeben.
'anach wird der ,nstallationsvorgang fortgesetzt und Sie werden um eine 
Bestätigung gebeten, um den Vorgang bis zum Neustart des &omputers 
fortzusetzen. .licken Sie auf die Schaltfläche ,nstallation fortsetzen.
'ie ,nstallation wird fortgesetzt, bis das letzte )enster angezeigt wird, in dem die 
erfolgreiche ,nstallation des 7reibers angekündigt wird.

9HUELQGXQJ ]XP HRVW

Schließen Sie nach der ,nstallation der 7reiber den Stecker ÄB³ eines �.� 8SB 
A�B�.abels an den 8SB�Anschluss �siehe ÄAnschlüsse³ auf Seite �� von Logos
an. Schließen Sie den A�Stecker des .abels an einen �.��8SB�Anschluss ,hres
&omputers 0ac oder :indows an.
Verbinden Sie HiPort 8SB mit der ,�S�Schnittstelle mit dem &omputer,
nachdem Sie den 7reiber manuell installiert haben.
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Verbinden Sie HiPort 8SB mit der ,�S�Schnittstelle mit ,hrem P&.
5ufen Sie dann die S\stemsteuerung auf und starten Sie das 
'ienstprogramm für Sound� und Audio�Peripheriegeräte. :ählen Sie 
die 5egisterkarte Audio. :ählen Sie im 'ropdown�0enü 
Vordefinierte Peripheriegeräte des :iedergabebereichs die 2ption 
ÄPathos HiPort to ,�S ,nterface³ aus.
Von nun an ist Pathos HiPort das Audio�Peripheriegerät, das alle 
Audioprogramme während des Betriebs verwenden, es sei denn, die 
HiPort 8SB�zu�,�S�Schnittstelle wird getrennt oder die Einstellungen 
werden erneut geändert.

.RQILJXULHUHQ I�U 'LUHFW 6RXQG PLW :LQGRZV 9LVWD� :LQGRZV � 
RGHU :LQGRZV �

gffnen Sie die S\stemsteuerung und wählen Sie Hardware und 
Sounds. .licken Sie unter Audio auf Audiogeräte verwalten. 'ie 
folgenden )enster werden angezeigt, in denen hi)ace aufgeführt ist. 
Stellen Sie ÄPA7H2S HiPort 8SB³ als vordefiniertes Gerät ein. 
.licken Sie dann auf 2..

0DF NRQILJXULHUHQ

Gehen Sie zu den S\stemeinstellungen und wählen Sie Sounds.
'ie folgenden )enster werden angezeigt. :ählen Sie ÄPA7H2S 
HiPort 8SB³ für die Ausgabe, wie in Abbildung � gezeigt.
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Pathos garantiert, dass dieses Produkt frei von 0aterial� und 
Verarbeitungsfehlern ist �vorbehaltlich der unten aufgeführten Bedingungen�. 
Pathos repariert oder ersetzt �nach :ahl von Pathos� dieses Produkt oder alle 
defekten 7eile dieses Produkts. 'ie Garantiezeiten unterliegen den Gesetzen 
jedes Landes und k|nnen von Land zu Land variieren. :enden Sie sich im 
=weifelsfall an ,hren Händler und stellen Sie sicher, dass Sie den .aufnachweis 
aufbewahren.
8m einen Garantieservice zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Pathos�
Vertragshändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. :enn ,hr Händler 
nicht für die 5eparatur ,hres Pathos�Produkts ausgerüstet ist, kann es von ,hrem 
Händler an Pathos oder einen autorisierten Pathos�.undendienst zurückgesandt 
werden. Sie müssen dieses Produkt entweder in der 2riginalverpackung oder in 
der Verpackung mit gleichem Schutz versenden.
'iese Garantie erlischt, wenn�

�'ie werkseitig verwendete Seriennummer wurde von diesem Produkt geändert
oder entfernt.
oder
� 'ieses Produkt wurde nicht bei einem von Pathos autorisierten Händler
gekauft. Sie k|nnen Pathos oder ,hren |rtlichen Pathos�Händler anrufen, um zu
bestätigen, dass Sie eine unveränderte Seriennummer haben und � oder einen
.auf bei einem autorisierten Pathos�Händler getätigt haben.

'iese Garantie deckt keine .osmetikschäden oder Schäden ab, die auf h|here 
Gewalt, 8nfall, 0issbrauch, 0issbrauch, )ahrlässigkeit, kommerzielle Nutzung 
oder 0odifikation oder 7eile des Produkts zurückzuführen sind.
'iese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Betrieb, 
:artung oder ,nstallation oder durch 5eparaturversuche von anderen Personen 
als Pathos oder Pathos�Händlern oder autorisierten Servicemitarbeitern, die zur 
Ausführung von Pathos�Arbeiten berechtigt sind, verursacht wurden. Bei nicht 
autorisierten 5eparaturen erlischt diese Garantie.
'iese Garantie gilt nicht für Produkte, die wie besehen oder mit allen )ehlern 
verkauft werden.

6HUYLFH
,n dem unwahrscheinlichen )all, dass ,hr Logos einen Service erfordert 
�innerhalb oder außerhalb der Garantie�, wenden Sie sich immer an ,hren 
autorisierten Pathos�Händler oder an den autorisierten Pathos�Händler ,hres 
Landes.
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PATHOS ACOUSTICS SRL 

Via Palù 50/52 

36040 Grumolo delle Abbadesse 

Vicenza 

www.pathosacoustics.com 

contact@pathosacoustics.com 

Tel 0039 0444 264 732 
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����� Augsburg
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